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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA

DANE WEJ CIOWE

Strona zimnaStrona gor ca

Max. spadek ci nienia

Przepływ masowy

Temp. wyj ciowa

Temp. wej ciowa

Płyn

Min. przewymiarowanie

DeltaTLog

Moc

Wej c. przepływ obj t.

Wyj c. przepływ obj t.

20,80 kW

10,00 deg.C

0 %

Water

70,00 deg.C

50,00 deg.C

0,249161 kg/s

0,918098 m3/h

0,908796 m3/h

Glycol (Ethylene) 35%

40,00 deg.C

60,00 deg.C

0,280323 kg/s

0,976926 m3/h

0,988408 m3/h

25,00 kPa 25,00 kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPŁA

Typ wymiennika ciepła

Ilo  w poł cz. szereg./równoleg.

Pow. wymiany ciepła

Współ. zanieczyszczenia

Współ. przenikania ciepła

czysty

zanieczyszczony

Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci nienia

Wymiana ciepła

NTU 1 [-]

kPa3,29

Strona gor ca

8 %

W/m2K

W/m2K2622,97

2424,24

0

0,9

1/1

LA22-40

m2

m2K/kW

Strona zimna

4,15 kPa

[-]1

Całk. ilo  wymienników 1

(0202-0018)

WŁA CIWO CI FIZYCZNE

Strona zimnaStrona gor ca

Lepko  dynamiczna

Ciepło wła ciwe

Przewodno  cieplna

Temp. referencyjna

Płyn

G sto

Ci nienie

Water Glycol (Ethylene) 35%

100,00 kPa 100,00 kPa

60,00 deg.C 50,00 deg.C

982,0000

4,1740

0,6530

0,0005

kg/m3

kJ/kgK

W/m K

Ns/m2

1027,0000 kg/m3

kJ/kgK3,7100

0,4750 W/m K

Ns/m20,0012
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LA22-40

SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPŁA

Numer katalogowy: 0202-0018

PARAMETRY PRACY:

Max. ci nienie

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

30,0 bar

m2

l

l

kg

Płyta karbowana

0,9

0,7

0,7

4,1

Pow. wymiany ciepła

typ

wielko

Obj to  str. gor cej

Obj to  str. zimnej

Waga

TYPY PRZYŁ CZY:

Produkty firmy SECESPOL s  wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jako ci ISO 9001:2000 oraz 
spełniaj  wymagania nast puj cych standardów: PED 97/23/EC

WIATOWE STANDARDY:

K4 - wylot czynnika grzewczego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K1 - wlot czynnika grzewczego

(w przeciwpr dzie)

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁ CZY:

Max. temperatura

Min. temperatura -10

230 deg.C

deg.C

Woda, 
Glikol, Para 

wodna
Woda, 

Czynnik roboczy

WYMIARY:

A: 42 mm

B: 260 mm

C: 300 mm

D: 80 mm

E: 16 mm

F: 101 mm

K1, K2, K3, K4: Gwint zewn trzny G 3/4"
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