m]
m]

D1.04
9,177 m* T 200

= Q

Dﬁowlw Dﬁow
0/ 150 6,89 m* T 100/ 150 12,71 m* T 250

=i

10,15 m* T 200 10,15 m* T 200

D1.05 _ D1.06

10,01 m* T 250

D1.08
10,15m* T 150

[m]

[m]

©_ .9

.

5%

\

x155 |/]

o [T

1

INARNNARES
Y_ ¥

D1.10 D1.9

W2

=
=
]
il

HRRRRROARARNNA RN RRNEREE

|
|
__
__
__
__
__

JJO

¢ N%.Noazca

0100

DOM OPIEKI DZIENNEJ NAD OSOBAMI STARSZYMI - zestawienie powierzchni

NR POM. | NAZWA [ Pow. uzYTKOWA m2] | POSADZKA
PARTER 0,00 = 250,20m.n.p.m
D1.1 WIATROLAP 5,52 WYCIERACZKA OBIEKTOWA
D1.2 BIURO KIEROWNIKA 13,05 /KLADZINA DYWANOWA
D1.3 BIURO 2-0S. 12,71 WYKLADZINA D
D14 BIURO KSIEGOWEJ 9,06 WYKLADZINA D
D15 10,15 WYKLADZINA HETEROGENICZNA
10,15 WYKLADZINA HETEROGENICZNA
10,00 WYKLADZINA HETEROGENICZNA

PRA ) 10,15 WYKEADZINA HETEROGENICZNA
POM. NA ODPADY SPOZYWCZE 2,03 PLYTKI CERAMICZNE
PRZEDSIONEK KUCHNI KATERIN EJ 3,14 KLADZINA HETEROGRNICZNA
ROZDZIELNIA KATERINGOY 14,90 KEADZINA HETEROGRNICZNA
ALNIA 638 KEADZINA HETEROGRNICZNA
KOTLOWNIA 6,29 KEADZINA HETEROGENICZNA
92,08 WYKEADZINA HETEROGENICZNA
49,47 WYKEADZINA HETEROGENICZNA
725 WYKLADZINA HETEI RNICZNA
C MESKIE 3,86 KEADZINA HETEROGRNICZNA
WC PERSONELU 3,95
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,37
MAGAZYN 8,06
POKOJ SOCJALNY 10,75
WYDAWANIE POSILKOW 32,04 PLYTKI CERAMICZNE
D1.23 A 403 PLYTKI CERAMICZNE
SUMA = 327,10
PRZYCHODNIA - zestawienie powierzchni
NR POM NAZWA [ _POW. UZYTKOWA | POSADZKA
PARTER 0,00 = 250,10m
P11 ROL 490 WYCIERACZKA OBIEKTO
P1.2 ARCHIWUM 842 ADZINA HETEROGENICZNA
P1.3 WC OGOLNODOSTEPNE 6,96 ADZINA HETEROGENICZNA
P14 LAZIENKA PERSONELU 3,80 ZINA HETEROGRNICZNA
P15 POKOJ SOCJALNY 10,86 ADZINA HETEROGENICZNA
P1.6 POCZEKALNIA/ REJESTRACJA 38,87 ADZINA HETEROGENICZNA
P1.7 GABINET 1 13,20 ADZINA HETEROGENICZNA
P18 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,62 KEADZINA HETEROGRNICZNA
P1.9 GABINET ZABIEGOW 16,52 KEADZINA HETEROGENICZNA
P1.10 GABINET 2 12,09 WYKEADZINA HETEROGENICZNA
SUMA = 118,60

Jjednostka projektowa:
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AB-PROJEKT

tektoniczne biuro projektow

spotka z 0.0. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branzowe:

alagd

HML-PROJEKT

ul.Chorzowska 44b pok.907
44-100 Gliwice
NIP 642-288-18-36

BIURO PROJEKTOW BRANZY SANITARNEJ

HML-PROJEKT Mirostaw Wyderka

tel: 795 492 088 email: projekty@hmlprojekt.pl

nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

cZes¢:

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC 1113 B - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNIA GAZOWA,

INSTALACJA GAZU

obiekt:

Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu,
uktadem drogowym, parkingami, drogg pozarows i infrastrukturg techniczna.

adres:

43-200 Pszczyna, ul. Marii Sktodowskie -Curie, dz. nr 1529/54, 1727/54, 458, 457, 1540/54
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rejestracja Rozdzielacz: ROP1 I ] ]
Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.
— ; Typ szafki: Szafka podtynkowa ze stali nierdz., matowa 6-9 sekcji ]
0,00 i G = 357,9 [kg/h] )
250,05mnpm L _; Ap min = 4,49 [kPa]
= 1 Nr | Typ Do odbiormika Srednica L T G Nast. (P)
: [m] [kg/h] [I/min]
S __—_ 1| Podioga grzewcza D1.14_g 16x2.0 54,9 100/ 300 59,1 0,99
;_ 2| Podtoga grzewcza D1.14_h 16x2.0 62,2 100/ 300 59,2 0,99
@@@@ \ 3| Podtoga grzewcza D1.14_c 16x2.0 13,1 300 43,1 0,72
—be 4| Podioga grzewcza D1.14_d 16x2.0 42,0 300 46,2 0,77
- ° 5| Podtoga grzewcza D1.08 16x2.0 788 150 64,1 1,07
6 | Podtoga grzewcza D1.07 16x2.0 25,6 250 86,2 1,45
___
||“_”|| _—
T [’
Rozdzielacz: ROP2 I ] ]
Typ: Rozdzielacz mosigzny 1" z przept.
¥ Typ szafki: Szafka podtynkowa ze stali nierdz., matowa 6-9 sekcji 1
P1.8 G = 385,2 [ka/h] 1
/| Ap min = 5,80 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika Srednica L T G Nast. (P)
| [m] [kg/h] [l/min]
_ ’ 1| Podtoga grzewcza D1.14_e 16x2.0 58,8 100 /300 72,7 1,22
_ _ﬂ 2| Podtoga grzewcza D1.14_f 16x2.0 71,0 100/ 300 779 131
' . 3| Podtoga grzewcza D1.14_a 16x2.0 19,5 300 58,8 0,99
_|®©®3QO. \ 4| Podioga grzewcza D1.14_b 16x2.0 45,1 300 75,8 1,27
5| Podioga grzewcza D1.06 16x2.0 62,6 200 55,9 0,94
6 | Podioga grzewcza D1.05 16x2.0 36,3 200 44,0 0,74
pole grzewcze
miejsce prowadzenia
. Rozdzielacz: ROP3
[ ] ]
n_v\_n_ﬁoo__ Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.
Typ szafki: Szafka podtynkowa ze stali nierdz., matowa 9-12 sekgiji ]
G = 618,9 [ka/h] ]
Ap min = 9,73 [kPa]
Nr | Typ Do odbiornika Srednica L T G Nast. (P)
. [m] [kg/h] [/min]
UWAGI: . . A L. 1| Podtoga grzewcza D1.15_a 16x2.0 57,9 200 50,6 0,85
1.Wszystkie przewody w miejscach przejs¢ przez dylatacje i przegrody budowlane 2| Podioga grzewcza D115.¢ 16x2.0 460 20| 409|  oes
nalezy zabezpieczyé peszlami lub izolacjq z pianki poliuretanowej na dfugosci ok 30cm; 3| Podioga grzewcza D121a 16x2.0 695 00| 792 133
? .. R . . . . 51,3 534 0,89
2.W otworach drzwiowych miejsce prowadzenia profili dylatacyjnych nalezy uzgodni¢ z architektem 4| Podioga grzeweza p121.b 1620 10
. . L. . 5| Podtoga grzewcza D1.15_e 16x2.0 49,6 200 44,0 0,74
(proponowanym prowadzeniem jest ufozenie pod skrzydfem drzwiowym); 6| Podioga grzewcza D1.02.a 16x2.0 641 100/150| 1100|185
3.Sposdb prowadzenia przewoddw grzewczych O.P. jest wskazany dla widniejgcej na rys aranzacji, w sytuacji 7| Podioga grzewcza D1.02 b 16:20 MMM 100/150 AMM “ww_
. . . . . P . . . 8| Podtoga grzewcza D1.03 16x2.0 S 250 R f
jej zmiany nalezy takze skorygowa¢ spos6b ukfadania petli grzewczych; o | Podioga grrewora D104 1620 631 ol 3| oes

4.Petle grzewcze po ufozeniu przewoddw winny posiadaé dfugosé podang w tabeli (maksymalna tolerancija
+/-10%);

5.W miejscu styku pola grzewczego z przegrodami budowlanymi nalezy zamontowaé pasek brzegowy
pefnigey funkcje dylatacji

OKrADZINY PODFOGOWE:

NALEZY DOKKADNIE PRZESTRZEGAC ZALECEN ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTOW OKrADZIN PODKOGOWYCH
ODNOSNIE_MONTAZU, UKFADANIA ORAZ EKSPLOATACJ DANEJ OKrADZINY Z OGRZEWANIEM PODtOGOWYM!

inwestor:

Stowarzyszenie Hospicjum Sw. Ojca Pio
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 1, 43-200 Pszczyna
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