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Zatgczniki:
Ip nazwa
1. |Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr 3100/0000007296/00002/2014/00000 z dnia 26.05.2014.

BUDYNEK HOSPICJUM

2. |Zestawienie materiatéw — instalacja c.0. oraz c.t.
3. | Zestawienie materiatldw — kottownia gazowa, instalacja gazu, instalacja solarna
4. |Karta doborowa zaworu bezpieczenstwa przy kottach
5. |Karta doborowa wymiennika woda/glikol w instalaciji c.t.
BUDYNEK OPIEKI DZIENNEJ ORAZ PRZYCHODNI
6. |Zestawienie materiatldw — instalacja c.o. i. c.t.
7. |Zestawienie materiatdw — kottownia gazowa, instalacja gazu
8. |Karta doborowa zaworu bezpieczenstwa przy kotle
9. |Karta doborowa wymiennika woda/glikol w instalaciji c.t.
BUDYNEK NOCLEGOWNI
10. |Zestawienie materiatéw — instalacja c.o. i. c.t.
11. | Zestawienie materiatéw — kottownia gazowa, instalacja gazu
12. |Karta doborowa zaworu bezpieczenstwa przy kotle
Czesc¢ rysunkowa:

Ip nazwa rysunku uwagi
1. |Schemat instalacji gazowej 11/3 B —-001

BUDYNEK HOSPICJUM
2. | Rzut przyziemia — instalacja c.o. i c.t. /3B -101
3. | Rzut przyziemia — petle grzewcze I1/3 B —102
4. |Rzut dachu - instalacja c.t., instalacja solarna I1/3 B - 103
5. | Schemat instalacji c.o.l [1/3B - 104
6. |Schemat instalacji c.t. I1/3 B — 105
7. | Rzut przyziemia — kotlownia gazowa, instalacja gazu, instalacja solarna I1/3 B — 106
8. | Schemat technologiczny kottowni gazowej wraz z instalacjg solarng I1/13 B — 107

BUDYNEK OPIEKI DZIENNEJ ORAZ PRZYCHODNI

9. |Rzut przyziemia — instalacja c.o. i c.t. 1113 B —201
10. |Rzut przyziemia — petle grzewcze [1/13 B — 202
11. |Rzut dachu — instalacja c.t. 11/3 B — 203
12. |Schemat instalacji c.o. [1/13 B — 204
13. | Schemat instalacji c.t. 11/3 B — 205
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TOMII

Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie

L e WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE Kompleks obiekiéw Domu Ojca Pio o o 1500/54 1727154 455, 457 1540754
Ip nazwa rysunku uwagi
14. |Rzut przyziemia — kottownia gazowa, instalacja gazu 11/3 B — 206
15. | Schemat technologiczny kottowni gazowej I1/3 B — 207
BUDYNEK NOCLEGOWNI
16. |Rzut parteru i pietra — instalacja c.o. i c.t. 11/3 B —-301
17. |Schemat instalacji c.o. I1/13 B — 302
18. | Schemat instalacji c.t. [1/3 B — 303
19. |Rzut parteru — kottownia gazowa, instalacja gazu 11/3 B =304
20. | Schemat technologiczny kottlowni gazowe;j [1/13 B — 305
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PW

TOMII

CZESC 113 B

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE Kompleks obiektéw Domu Ojca Pio

Pszczyna ul. Marii Sktodowskiej-Curie

dz. nr: 1529/54, 1727/54, 458, 457,1540/54

1.Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

* uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

« podktady architektoniczno-budowlane,
« uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

e normy i wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

« normy i wytyczne projektowania kottowni gazowych oraz instalacji gazu,

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
*  kottowni gazowej

« instalacji gazowej

e instalacji ogrzewczej

na potrzeby budowy:

KOMPLEKSU OBIEKTOW DOMU OJCA PIO WRAZ Z NIEZB EDNYM ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, UKLADEM DROGOWYM, PARKINGAMI, DROG A POZAROWA | | NFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

BUDYNEK HOSPICJUM

| TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1.Przeznaczenie projektowanej kottowni

Budynek hospicjum bedzie posiadat indywidualng kottownie gazows.
Kottownia bedzie pokrywac¢ potrzeby cieplne:

e instalacji c.0. — ogrzewanie plaszczyznowe oraz ogrzewanie grzejnikowe;
e instalacji c.t. na potrzeby wentylaciji;
* instalacji przygotowania c.w.u..

1.1 Lokalizacja kottowni

W budynku hospicjum kottownia zlokalizowana zostata w czesci technicznej budynku w pomieszczeniu nr
H1.11.
Kottownia posiada wejscie bezposrednio z zewnatrz.

2.Czesc technologiczna

2.1 Wydajno $¢ cieplna kottowni

Kottownia bedzie pokrywac¢ potrzeby cieplne na nastepujace cele:

- instalacja c.o. (ogrzewanie grzejnikowe oraz ptaszczyznowe)
- instalacja c.t. na potrzeby wentylacji

« instalacja c.w.u.

Q.=55,0 kW
Q.= 95,3 kW
Qs = 69,7 kW
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OBLICZENIE MOCY CIEPLNEJ KOTtOWNI:

Qcak = Q1+ Q2+ Q3 =55,0 + 95,3 +69,7 = 210 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie kottownie wodng wyposazong w kaskade dwéch kottéw
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania 0 mocy grzewczej 110 kW kazdy. Powietrze do procesu
spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 1
zasobniku z podwojng wezownicg o pojemnosci 1000 |. Kottownia bedzie pracowala z czesciowym
priorytetem c.w.u.

2.2 Wymagany no $nik ciepta
W projektowanej kottowni bedzie przygotowany nosnik ciepta wymagany w instalacji grzewczej, ktérym
bedzie woda o parametrach 70/50°C dla instalacji grzejnikowej, c.t., przygotowania c.w.u. oraz 40/32°C dla

ogrzewania ptaszczyznowego (czynnik przygotowywany centralnie w kottowni). Obnizone parametry wody
wybrano ze wzgledu na wyzszg sprawnos¢ kottow kondensacyjnych, pracujacych z nizszg temperaturg wody.

2.3 Paliwo dla kottowni

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zalozeniu opalania urzgdzen gazowych gazem ziemnym Gz-50
o wartosci opatowej rownej W,=36000 kJ/m?3.

Obliczenie wymaganego objetosciowego strumienia gazu w warunkach umownych:

3600
V, :—,;.Q”(m3 /'h) =19,090 m3/h
i1k

Obliczenie wymaganego objetoscioweqo strumienia gazu w warunkach rzeczywistych:

V 273+t
V=4 x 9 (m°/h)
p, + Py 273 =19,80 m3/h
1013
gdzie:
Qn — wielko$¢ obcigzenia cieplnego kottowni Qn =210 kW
H; — wartos¢ opatowa gazu: H; = 36000 kJ/kg
Nw — sSprawnosé urzadzenia CO: nw=1,10
pa — Cisnienie atmosferyczne, srednioroczne w danym regionie, zalezne od wysokosci nad poziomem morza:
pa = 990 mbar
pg — Cisnienie gazu (za zaworem gtéwnym): pg = 25 mbar
ty — temperatura gazu: t;=10°C

2.4 Charakterystyka cieplno — technologiczna kotto  wni

Stosownie do wymaganego no$nika cieplnego projektuje sie kottownie wodng kondensacyjng opalang gazem
GZ50. Kottownia pracowac bedzie w oparciu o kaskade kottéw o mocy 110 kW kazdy. Kottlownia ta pracowaé
bedzie w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 stanowi¢ bedzie
urzadzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia wyréwnawczego. Kazdy kociot zostanie
zabezpieczony poprzez zawor bezpieczenstwa oraz zabezpieczenie stanu wody w kotle.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostanie poprzez pompy kottowe miedzy kottami a sprzegtem
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hydraulicznym oraz poszczegoélne pompy obiegowe na kazdym z obiegow.

Podstawowymi urzgdzeniami przedmiotowej kottowni bedg dwa kotlty gazowe z zamknietg komorg spalania,
pompy obiegowe, dwuwezownicowy zasobnik c.w.u., naczynia wyrownawcze przeponowe dla instalacji c.o.
i c.w.u, sprzegto hydrauliczne, stacja uzdatniania wody oraz grupa pompowa ukiladu solarnego wraz
Z naczyniem wzbiorczym.

Wspomaganie przygotowania cieptej wody odbywac sie bedzie poprzez uktad solarny skiadajacy sie z 10
kolektoréw stonecznych zlokalizowanych na dachu. Opis instalacji solarnej w dalszej czesci opracowania.

Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz za pomocg systemu powietrzno —
spalinowego @110/160 mm, ktérym to bedg odprowadzane takze spaliny. Powietrze na potrzeby wentylacji
pomieszczenia kottowni bedzie pobierane poprzez zetowy kanat nawiewny. Otwér czerpny wykonaé w $cianie
zewnetrznej na wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki kottowni. Przewdd nawiewny nalezy zamontowaé¢
0,3m nad posadzkg kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni. W stropie kottowni zaprojektowano kanat

wywiewny.
2.5 Dobor i charakterystyka urz  gdzen kottowni

Kotty wodne gazowe — budynek hospicjum

Projektowana kottownia wyposazona bedzie w kaskade dwéch kottéw wodnych z zamknietg komorg spalania
0 mocy 110 kW kazdy i nastepujgcej charakterystyce:

- kociot kondensacyjny,

- sprawnosc¢ znormalizowana 110%,

- pobor mocy elektrycznej 200 W,

- dopuszczalne cisnienie robocze 4 bary,

- palnik modulowany dostarczany wraz z kottem,

- automatyka kotta sterowana pogodowo.

Dodatkowo automatyka kotta uzupetniona zostanie o sterownie obiegami grzewczymi z mieszaczami oraz
sterowanie pompa cyrkulacyjna.

Pompy w obiequ kottowym

Moc kotta wynosi 110 kW co odpowiada przeptywowi:

m= 4743 kg/h
Qp=1,10 x 4743 = 5217 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 25,0 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczng, bezdtawnicowg pompe obiegowg osobno dla kazdego kotta.
Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ogrzewanie podtogowe — obieg nr 1

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej rownej 40°C wynosi 46,6 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 8 deg wynosi:

m= 5023 kg/h
Qp = 1,10 x 5023 = 5525 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 65,0 kPa.
Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegowa.
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Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ogrzewanie grzejnikowe — obieq nr 2

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej réwnej 70°C wynosi 8,4 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 20 deg wynosi:

m= 363 kg/h
Qp = 1,10 x 363 = 400 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 40,0 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegowa.
Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ciepto technologiczne — obieg nr 3

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej rownej 70°C wynosi 95,3 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 20 deg wynosi:

m= 4109 kg/h
Qp = 1,10 x 4109 = 4520 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 30 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegows.
Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. — obieg nr 4

Wymagane natezenie przeptywu wody grzewczej wynosi Qp = 3500 I/h

Opory przeptywu z uwagi na krotkie odcinki przewodow wody grzejnej przyjeto na poziomie H =25 kPa.
Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegows.

Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa cyrkulacyjna

Wymagane natezenie przeptywu wody cyrkulowanej wynosi Qp = 0,14 m%/h

Sume strat przeptywu tej ilosci wody cyrkulacyjnej przez przewody c.w.u. i przewody cyrkulacyjne
oszacowano na poziomie H = 10 kPa:

Dobrano pojedynczg, bezdtawnicowg pompe cyrkulacyjng.

Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Rozdzielacz obiegéw grzewczych

Do rozdziatu wody instalacyjnej do poszczegolnych obiegéw grzewczych przewidziano zastosowanie
rozdzielaczy z rur stalowych. Rozdzielacze nalezy zaizolowaé. Zaprojektowano rozdzielacz o srednicy DN 100
i dlugosci 1,3 m. Wejscie do rozdzielacza od strony sprzegta hydraulicznego DN 65, wyj$cia z rozdzielacza:

« obiegnrl1—DN 65

« obiegnr2—-DN 20

« obiegnr 3— DN 50

« obiegnr4—DN 50
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Podgrzewacze c.w.u.

W budynku hospicjum ciepta woda przygotowywana bedzie w zasoniku dwuwezownicowym 0 pojemnosci
1000 litréw.

Napeinianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetnianie oraz uzupetnianie zladu c.o. nastgpi do przewodu powrotnego ukladu grzewczego poprzez
reduktor cisnienia wody ustawiony na cisnienie p= 3,5 do 4,0 bar.

Automatyczna stacja zmiekczania wody

Woda grzewcza zasilajgca instalacje grzewczg musi spetnia¢ wymogi jakosciowe okreslone w normie PN-
93/C-04067. Uzdatnianie wody surowej wodociggowej nastgpi w automatycznej stacji zmiekczania wody.

3.Zabezpieczenie obiegéw grzewczych kottowni przed wzrostem cisnienia i temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg grzewczy
kottowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury nastepujgcymi urzgdzeniami
i aparaturg:

Al zaworem bezpieczenstwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej z kotta — dobrano 2 zawory
bezpieczenstwa SYR 1915 3/4” ciSnienie nastawy 4 bary po jednym dla kazdego kotta;

B/ zaworem bezpieczenstwa na wlocie do zasobnika c.w.u. od strony wody zimnej — dobrano zawér
bezpieczenstwa SYR 2115 1" ci$nienie nastawy 6 bar;

C/ zaworami bezpieczenstwa po stronie grzewczej zasobnika c.w.u. - dobrano zawér bezpieczenstwa SYR
1915 27 ci$nienie nastawy 4 bary — 2 sztuki;

D/ urzgdzeniem stabilizujgcym cisnienie — przeponowe naczynia wzhiorcze — dobrano naczynie wzbiorcze
Statico SU 140.6 — cis$nienie wstepne po stronie poduszki gazowej 0,7 bar, instalacja napetniona do cisnienia
0,8 bar;

E/ przeptywowe naczynie wzbiorcze na wodzie zimnej — dobrano naczynie wzbiorcze Aquapresso AUF
140.10;

F/ aparatura zabezpieczajgca prace kazdego z kottow, ktdrg stanowi fabryczne jego wyposazenie,
Glurzadzeniem stabilizujgcym cisnienie — przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji solarnej — dobrano
naczynie wzbiorcze Statico SD 80.10 wraz z naczyniem posrednim DD 25.10

H/zaworem bezpieczenstwa zabudowanym na instalacji solarnej — zawdr bezpieczenstwa stanowi
wyposazenie grupy pompowej — nastawa 6 bar;

I/ zabezpieczenie stanu wody w kotle — SYR 933.2;

4.0dprowadzenie spalin z kottow

Kazdy z kottbw bedzie posiadat indywidualny system powietrzno — spalinowy o $rednicy 110/160 mm
wyprowadzony 0,6 m ponad pofa¢ dachu.

5.Kondensat i neutralizacja

Kwasny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kottach kondensacyjnych i przewodzie spalin
przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy zneutralizowaé. Spust kondensatu do kanalizacji powinien byé
utozony z pochylem z zastosowaniem syfonu.

6.Instalacja solarna

Przewidziano niekonwencjonalne zrddito energii jakim jest ukfad solarny wykorzystujgcy energie stoneczna.
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Instalacja solarna bedzie skfada¢ sie tgcznie z 10 ptaskich kolektoréw stonecznych. Montaz kolektoréw na
dachu budynku hospicjum. Przewody wykona¢ z miedzi. Czynnikiem grzewczym bedzie roztwor glikolu
propylenowego (40%). Kolektory stoneczne nalezy utozy¢ w 2 sekcje sktadajgce sie kolejno z 5 kolektoréw
kazda.

Kolektory beda utozone na konstrukcji wsporczej na dachu ptaskim pod kgtem nachylenia 45°. Nalezy
przewidzie¢ odpowiedni zestaw montazowy wraz z docigzeniem dla kazdego kolektora. Przed kazdg z sekciji
nalezy zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce. Kazda z sekcji zostanie dla odpowiedniego zréwnowazenia
przeplywow wyposazona w zawor rownowazgcy zgodnie ze schematem technologicznym. Przed wyjsciem w
pomieszczeniu kottowni przewody solarne nalezy wyprowadzi¢ pod strop, aby umozliwi¢ bezproblemowe
odpowietrzenie instalacji. Na odcinku podstropowym zamontowa¢ na przewodzie zasilajgcym i powrotnym
odpowietrzniki.

Uktad solarny bedzie zasila¢ 1 zasobnik biwalentny c.w.u o pojemnos$ci 1000 | za pomocg wezownicy. Za
obieg w ukfadzie bedzie odpowiada¢ grupa pompowa. Przewody kolektoréw nalezy zaizolowa¢ na calej
diugosci izolacjg wielowarstwowg z kauczuku syntetycznego. Przewody na dachu zabezpieczyé ptaszczem
ochronnym z blachy ocynkowanej. Dodatkowo przejscia przewoddw przez przegrody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych. Obieg solarny bedzie wyposazony w naczynie wzbiorcze oraz naczynie posrednie.
Calosc¢ zabezpieczona zostanie zaworem bezpieczenstwa.

Uktad solarny zaopatrzony jest m in. w zestaw czujnikdw temperatury warunkujgcych prawidlowg prace
calego systemu. Za odpowiednie sterowanie instalacji solarnej odpowiada¢ bedzie automatyka dedykowana.

Zaprojektowano 10 kolektoréw stonecznych o nastepujgcej charakterystyce:
*  kolektor ptaski
* powierzchnia apertury min. 2,44 m?
e budowa absorbera: meandra
e sprawnos¢ kolektora min. 86%
» wydajno$¢ na modut kolektora G=1000 W/m?
e temperatura stagnacji 146°C
« absorber pokryty powlokg wysokoselektywng oraz antyrefleksyjna szyba solarna o grubosci min. 4
mm
« certyfikat zgodnosci na znak Keymark

7.Aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

7.1 Pomiar ci $nienia i temperatury
Miejscowe pomiary ci$nienia realizowane bedg za pomocg manometréw technicznych tarczowych i zaworow
manometrycznych. Zakres pomiarowy manometrow 0-0,6 MPa. Pomiary miejscowe temperatury bedg

realizowane termometrami przemystowymi o roznych zakresach temperatur. Rozmieszczenie punktoéw
pomiarowych przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

7.2 Aparatura regulacyjna obiegow kottowych

Aparatura regulacyjna obiegu kottdbw zabudowana na kottach ujeta jako element dodatkowy kotta. Sposéb
wspotpracy z innymi urzgdzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

8.Warunki techniczne wykonania i montazu
8.1 Ruroci ggi i armatura
W projektowanej kottowni wystepujg rurociggi przewodzgce nastepujace media:

-wode grzewczg niskotemperaturows,
-wode zimna,
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Przewody wody grzewczej wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-74219 {gczonych przez
spawanie a z armaturg poprzez potgczenia gwintowane. W najwyzszych punktach na rurociggach wodnych
zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej. Jako armature zastosowac kurki kulowe
gwintowane. Podparcia i zawieszenia rurociggébw wykona¢ wg norm branzowych, wiasnej technologii
wykonawcy orurowania lub rozwigzan systemowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podparciami w zaleznosci od $rednicy nominalnej rurociggéw wynosza:
DN 15 -1,50m

DN 20 - 1,80 m
DN 25 -2,10m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60m
DN 50 - 3,00 m
DN 65 -3,20m
DN 65 - 3,40 m
DN 80 -3,60m

Od DN100 — 4,0m
Przejscia przewod6w stalowych instalacji c.0. przez $ciane oddzielenia pozarowego kottowni nalezy
uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masa uszczelniajgca.

8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termic  zna

Urzadzenia typowe, montowane w kotlowni takie jak kotly, pompy, i inne urzadzenia winne by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez producentdéw tych urzadzen a wszelkie uszkodzenia powlok
antykorozyjnych powstate w czasie ich transportu, sktadowania i montazu nalezy usungg¢.
Rurociggi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania kotlowni zgodnie
z PN-EN ISO 12944-5:2009. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i konstrukcji stalowych
nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowaé farbg antykorozyjng podktadowa
oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowg. Farby winne by¢ odporne na temperature do 100°C. Izolowaé nalezy
wszystkie rurociggi, ktore przewodzg wode o temperaturze powyzej + 40°C. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ z wysokiej jako$ci otulin o przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK z zastosowaniem ptaszcza
ochronnego.
Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.
Grubosc¢ izolacji cieplnej:

« $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubo$¢ izolacji 20mm;

« $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm;

« $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos$é izolacji réwna Srednicy wewnetrznej

rury,
« $rednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji 100mm;

8.3 Warunki monta zu

Wszystkie urzadzenia kotlowni nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktore
réwnoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzgdzen. Catosé robét montazowych musi byé
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.

9.Wytyczne branzowe

9.1 Wytyczne budowlane

Ogolne wytyczne dotyczgce wymogow dla pom. kottowni zawarte sg w normie PN-B-02431-1.
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W projektowanej kottowni nalezy wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:
«  Sciany, podtogi i strop powinny mieé zabezpieczenie ppoz. klasy EI 60.
« Drzwi otwierane na zewnagtrz o szeroko$¢ co najmniej 0,9m, wyposazone w bezklamkowe
zamkniecie od wewnatrz i otwierane pod naciskiem.
«  Wykona¢ otwér pod kanat nawiewny o wymiarach 300 x 400 mm,
- Podtoge nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych ze spadkiem
kierunku wpustu podtogowego.
+  Kottownia powinna by¢ wyposazona w umywalke, wpust podiogowy,
« Wykonac¢ przebicia pod przewody c.o., wodne i gazowe.
Dostawe urzgdzen do pomieszczenia kotlowni przewiduje sie poprzez otwér montazowy w miejscu
projektowanych drzwi do kottowni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

9.2 Wytyczne elektryczne

Kottownia wyposazona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj:
e instalacje oswietleniowg,
e  zasilanie pomp,
e  zasilanie zawor6éw regulacyjnych,
«  zasilania automatyki kottowni,
e  zasilanie kottow grzewczych,
«  zasilanie stacji uzdatniania wody,
«  zasilanie systemu detekcji gazu,

9.3 Wytyczne wod — kan

» doprowadzenie do kottowni rurociggu wody zimnej,
- odprowadzenie $ciekow z umywalki.

9.4 Wentylacja kotto wni

Wymagane pole przekroju przewodu nawiewnego:

V,h =5 cm#kW x 220 kW = 1100 cm?
Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 30 x 40cm i polu przekroju réwnemu 1200 cm?.
Otwor czerpny wykona¢ w $cianie zewnetrznej na wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki kottowni.
Przewdd nawiewny nalezy zamontowa¢ 0,3m nad posadzkg kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni.

Wywiew powietrza z kottowni.

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna wynosi¢ potowe powierzchni otwordéw nawiewnych lecz nie mnigj
niz 200 cm?.
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Przyjeto, ze wywiew odbywaé sie bedzie projektowanym kanalem wywiewnym o $rednicy 315 mm, F=779
cm2,

10.Pozostate zagadnienia zwigzane z budowg i eksploatacjg kottowni
10.1 Wymogi ppo z.

Pomieszczenie kotlowni pod wzgledem p.poz. klasyfikuje sie jak nizej:
» klasa odpornosci ogniowej $cian - El-60,
» klasa odpornosci ogniowej stropu - El-60,

Wyposazenie pomieszczen kottowni hospicjum w sprzet gasniczy zgodnie z przepisami dla tego typu
pomieszczen - gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

10.2 Zagadnienia BHP

Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zarzadzeniami i normami uwzgledniajac
przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
« drzwi otwierane na zewnagtrz pomieszczenia, posiadajgce od wewnatrz zamkniecia bezklamkowe
otwierajgce sie pod naciskiem,
« wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
+ wymagane przejécia i dojscia do urzadzen,
«  zabezpieczenie urzgdzen i obiegéw cieplnych przed wzrostem temperatury i ciSnienia,
- odpowiednie uziemienie urzgdzen z napedem elektrycznym,
« zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urzadzen i rurociggéw
przewodzacych wode o temperaturze > 40° C,
» zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kottowni muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
obowigzujgcych w kotlowniach gazowych. Kotlownia pracuje w ruchu catkowicie automatycznym i nie
wymaga statej obstugi, wymagany jest codzienny dozér obchodowy. Personel dozoru musi posiadac
kwalifikacje odpowiednie dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen cieplnych i gazowych okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 59 z dnia 15.05.1998 r p0z.377).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
-montazowych cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe
i olejowe”.

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséow BHP i PPOZ.

Urzagdzenia montowaé i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg
dostarczong przez producenta.

Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Rurociggi przed zaizolowaniem podda¢ prébie ich szczelnosci oraz wytrzymatosci na warunkach okreslonych
w PN-77/M-34031.

10.3 Ucigzliwo $¢ kottowni dla srodowiska naturalnego

Kottownia opalana proekologicznym paliwem w postaci gazu ziemnego jest przyjazna dla naturalnego
srodowiska.

10.4 Obstuga eksplatacyjna kottowni

Projektowana kottownia jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga stalej obstugi, jedynie ograniczonego
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nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
I INSTALACJA GAZU

1.Urzadzenia zasilane gazem

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie w paliwo gazowe kotly kondensacyjne.

Z skrzynki z kurkiem gtéwnym oraz uktadem pomiarowym zlokalizowanej w ogrodzeniu instalacje gazowa
nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 1,0 m. Ze wzgledu na odlegtos¢ gtdwnej skrzynki gazowej od wejscia
do budynku przekraczajgcej 10 m zaprojektowano na elewacji skrzynke gazowg z zaworem odcinajgcym.

Ze skrzynki zlokalizowanej w $cianie budynku nalezy rure z gazem wyprowadzi¢ pionowo w gére a nastepnie
wprowadzi¢ do budynku bezposrednio do pomieszczenia kotlowni (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Przed podtgczeniem do kotta nalezy zamontowa¢ zaw6r odcinajgcy oraz filtr do gazu.
Instalacji gazowej nie obudowywac.

2.Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz budynku
B = Bhkotiownia hospicjum
Bn=19,8 m%h
3.0pis projektowanej instalacji gazowej
3.1 Rozwi gzania techniczne

Zestawienie stosowanych urzgdzenh gazowych

<z Jedn. t aczne max.
. llosé . )
Lp Urz adzenia [sztuk/kpl] zapotrzebowanie zapotrzebowanie gazu
P [m%h] [m3/h]
1. | Kociot gazowy moc 110 kW 2 9,90 19,80
RAZEM 19,80

3.2 Wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowg wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35
laczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74221).

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi
20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegto$é uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur
poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materialy,
armatury i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na
korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie
pracy. Kazde podejScie do urzadzenia gazowego winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym
zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.
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Instalacje gazowg prowadzong w gruncie wykonac¢ z rur PE przeznaczonych do zastosowania w instalacjach
gazowych. Przed budynkiem w odlegtosci 0,5 m nalezy zamieni¢ materiat na stal poprzez zastosowanie
zlgczki stal/PE.

3.3 System bezpiecze nstwa gazowego

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu z instalacji gazowej, przewiduje sie
montaz aktywnego sytemu bezpieczenstwa gazowego skladajgcego sie z:

« centralki sterujgcej - w pomieszczeniu kottowni,

e czujnik metanu - 1 szt.,

« sygnalizator optyczno-dzwiekowy,

« elektrozawor Dn65 (montaz w nasciennej szafce gazowej),
W momencie stwierdzenia przez czujnik wyplywu gazu, system automatycznie odetnie instalacje gazowg
zamykajgc zawor grzybkowy w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to sygnalizatorem optyczno-dzwiekowym.
Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej konieczne jest reczne otwarcie zaworu. Czujnik gazu
montowac w najwyzszym punkcie ponad przewodem gazowym.

3.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczyé
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg
PN-70/H-01270/01. Poszczegblne powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

3.5 Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu 30
minut trwania préby manometr nie powinien wykazywaé¢ spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potgczen kurkdw nalezy
wykonaé przez powlekanie potgczen wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci instalacji
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestow i certyfikatow urzadzen gazowych oraz protokotdw wykonania prob i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotdw stanowigcych czes¢ urzgdzen
gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzenh
zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

4.Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
«  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,
«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
»  Obowigzujgcymi przepisami i normami.
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I INSTALACJA C.O.
1.Normy i przepisy

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
Z pozniejszymi zmianami

« PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

+ PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

« PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,

2.Zr6dlo ciepta

Zroédiem ciepta dla projektowanego budynku jest projektowana kotlownia gazowa.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej:

« instalacja ogrzewania grzejnikowego 70/50°C,

« instalacja ogrzewania ptaszczyznowego 40/32°C,

e instalacja ciepta technologicznego 70/50°C,

3.Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczeh wykonano wg programu ,OZC” do obliczen strat ciepta
(obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku hospicjum:
1. zapotrzebowanie na ciepto budynku Q =55,0 kw
2. zapotrzebowanie na ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Q =95,3 kw

Dla budynku zaprojektowano 3 obiegi grzewcze zasilane z kottowni:

Obieg 1 — instalacja c.0. ogrzewania ptaszczyznowego Q =46,6 kW
Ap =42,2 kPa
V = 1000 litrow
H= 4 mH,O

Obieg 2 — instalacja c.0. ogrzewania grzejnikowego Q =8,4kw
Ap = 24,2 kPa
V =200 litrow
H= 4 mH,0

Obieg 3 — instalacja ciepta technologicznego Q =95,3 kw
Ap = 18,9 kPa
V =120 litrow
H= 4 mH,O

4.0pis instalacji grzejnikowej

W  budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
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rozprowadzeniem przewoddw z rozdzielacza obiegdéw grzewczych znajdujgcego sie w pomieszczeniu
kottowni.

Rozprowadzenie przewoddw grzewczych projektuje sie pod stropem z rozdzielacza w kottowni a nastepnie
w bruzdach $ciennych do poszczegoélnych grzejnikbw. Lokalizacja grzejnikbw wg czesci rysunkowej
opracowania.

Instalacja zostanie wyposazone w armature odcinajgcg i regulacyjna.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych tgczonych poprzez
zaciskanie.

Instalacja c.0. w budynku zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowym.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe piytowe bocznozasilane w wykonaniu higienicznym
oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe. Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w zawor termostatyczny z gtowicg
termostatyczng oraz zawdr powrotny.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zaprojektowano grzejnik elektryczny o mocy 500W.
Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczehstwa, ktére znajdowac sie bedg w kottowni.

5.0pis instalacji ogrzewania ptaszczynowego

W  budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodéw z rozdzielacza znajdujgcego sie w pomieszczeniu kottowni. Rozprowadzenie
instalacji c.0. do poszczegélnych rozdzielaczy ogrzewania podiogowego projektuje sie pod stropem
a nastepnie w bruzdach $ciennych do poszczeg6lnych rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.
Przewody instalacji c.0. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych.
W pomieszczeniach zaprojektowano wodne ogrzewanie podiogowe w technologii mokrej. Czynnik grzewczy
dla obiegu ogrzewania podtogowego przygotowywany jest centralnie w pomieszczeniu kottowni. Temperature
wody grzewczej przyjeto na poziomie 40°C.
Przy projektowaniu jako petle grzewcze zastosowano rury z polietylenu PE-RT $rednicy 16x2,0mm.
Wiasciwg dystrybucje wody grzewczej do poszczegoélnych petli ogrzewania podtogowego zatozono poprzez
rozdzielacze ogrzewania podtogowego zamontowane w szafkach podtynkowych lub natynkowych. Belki
rozdzielacza wykonane sg z mosigdzu i w standardzie wyposazone sg w zawory termostatyczne,
przeptywomierze, odpowietrznik oraz zawor spustowy.
Do zapewnienia zaprojektowanego rozstawu przewodow grzewczych zastosowano system montazowy oparty
na klipsach mocujgcych rure do izolacji. Elementy sktadowe systemu montazowego:

* Folia PE (stanowigca zabezpieczenie przed wnikaniem wody zarobowej do warstwy izolacji);

e Klips mocujacy;

UWAGA
Uruchamianie systemu ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujgce czynnosci:
« przeptukanie, napetnienie i odpowietrzenie;
« wykonanie proby szczelnosci;
e nagrzewanie;
« wrazie potrzeby nagrzewanie wspomagajgce dojrzewanie jastrychu przed potozeniem oktadziny.

UWAGA

NALEZY DOKLADNIE PRZESTRZEGAC ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTOW OKLADZIN
PODLOGOWYCH ODNOSNIE MONTAZU, UKLADANIA | EKSPLOATACJI DANEJ OKLADZINY
Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM.
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Dla regulacji wydajnoscig ogrzewania podtogowego w poszczegélnych pomieszczeniach zamontowano
w poszczegolnych pomieszczeniach regulatory pokojowe. Regulatory pokojowe pozwolg ustawi¢ wymagang
temperature pomieszczenia i po jej uzyskaniu podadzg sygnat powodujgcy zadziatanie sitownikéw
zamykajgcych przeptyw w poszczegoélnych petlach.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Lokalizacja rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zos tata przedstawiona na rysunkach.

6.0pis instalacji ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zapewniaé bedzie dostarczenie ciepta do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych zlokalizowanych nad wejsciem do budynku.

Zaprojektowano obieg ciepta technologicznego z rozdzielacza zlokalizowanego w kottowni.

Rozprowadzenie przewoddw c.t. projektuje sie pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W celu zapobiegniecia zamarznieciu instalacji c.t. prowadzonej na zewnatrz budynku zaprojektowano
wymiennik woda/glikol. 35% roztwér glikolu etylenowego nie zamarza i zapobiegnie uszkodzeniu instalacji w
momencie jej postoju w niskich temperaturach.

Parametry instalacji c.t. po stronie wodnej instalacji — 70/50°C;

Parametry instalacji c.t. po stronie glikolowej instalacji — 60/40°C — 35% glikol etylenowy.

Wymiennik woda/glikol zgodnie z zatgcznikiem nr 5.

Obieg glikolowy zostanie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Zaprojektowano zawor bezpieczenstwa DSV 15 H nastawa 3
bary oraz naczynie wzbiorcze Statico SD 18.3 — cidnienie wstepne po stronie poduszki gazowej 0,9 bar,
instalacja napetniona do cisnienia 1,3 bara.

Obieg glikolowy 2 =68,3 k|\(N
p = 16,0 kPa
V =110 litrow
H=6 mH,0

Przeptyw czynnika grzewczego w obiegu zapewnia¢ bedzie pompa obiegowa elektroniczna.

Przewody instalaciji c.t. zaprojektowano z rur stalowych.

Przewody prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia i temperatury naczyniem
wzbhiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie bedg w kottowni.

Jako element regulacyjny przy centrali wentylacyjnej zaprojektowano zawor tréjdrogowy z sitownikiem.
Sterowanie zaworem tréjdrogowym oraz pompg przy nagrzewnicy odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyke
centrali wentylacyjnej.

Jako element regulacyjny przy kurtynach powietrznych zaprojektowano zawér dwudrogowy z sitownikiem.
Sterowanie zaworem odbywac sie bedzie poprzez sterownik kurtyny.

7.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
« grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane w wykonaniu higienicznym,
« grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkladkg zaworows,
e grzejniki tazienkowe, drabinkowe,
e nagrzewnica w centrali wentylacyjnej,
e grzejnik elektryczny,
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e kurtyny powietrzne.
8.Rurociggi i armatura

Na przewody instalacji c.o0 zaprojektowano:
e rury tworzywowe wielowarstwowe,
e rury tworzywowe PE-RT,
e rury stalowe,

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac¢ do $cian i strop6w przy pomocy podpér stalych i przesuwnych
z zachowaniem samokompensacji. Na zalomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na
swobodne wydtuzenie przewodow. Odgalezienia do piondéw nalezy wykonaé z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.

Calo$¢ instalacji nalezy mocowa¢ za pomocg obejm systemowych z wktadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armature zastosowano:
* zawory grzejnikowe termostatyczne,
* zawory grzejnikowe powrotne
*  zawory rGwnowazace,
e zawory kulowe,
* automatyczne odpowietrzniki proste,
* zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
* zawory regulacyjne z sitownikami,
* pomy cyrkulacyjne przy nagrzewnicach,
¢ filtry siatkowe.

Przejscia przewoddw instalacji c.0. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masa uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej El 120,

Przejscia wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce wykonanie
w/w prac.

9.Regulacja i ro(wnowazenie instalacji

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca:

« automatyki w kottowni,

« zaworow regulacji hydraulicznej w kotltowni oraz zaworoéw regulacji hydraulicznej przy nagrzewnicy

w centrali wentylacyjnej oraz kurtynach powietrznych,

Zaprojektowana instalacja c.o. to instalacja zmienno — przeptywowa. W celu zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji zostata ona podzielona na niezalezne gatezie grzewcze.
Regulacjg instalacji centralnego ogrzewania zajmowac sie bedzie automatyka kotlowni. Automatyka ta
zapewnia regulacje zaréwno ilosciowg jak i jakosciowg czynnika grzewczego w zaleznosci od panujgcych
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warunkéw zewnetrznych.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces réwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzagddéw regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw
regulacyjnych i rownowazgcych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna byé zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protok6t powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej.

Po sporzadzeniu protok6tu nalezy wypehi¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

10.0Odpowietrzenie i odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikéw DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe
DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprézniania przewodu z wody. W najnizszych
punktach instalacji c.0. zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczkg do weza.

11.1zolacja cieptochronna

Przewody c.o. nalezy izolowaé otuling z wetny skalnej A=0,035 W/(mxK) o grubo$ci:

«  $rednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

« $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna $rednicy wewnetrznej rury
« $rednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzgce przez sSciany lub stropy, skrzyzowania przewodow nalezy zaizolowac
izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ otuling o grubosci 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

12.Warunki techniczne wykonania i odbioru

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
¢ ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen
*  Obowigzujgcymi przepisami.

13.Wytyczne miedzybranzowe
13.1 Wytyczne elektryczne
» doprowadzi¢ zasilanie do grzejnika elektrycznego
e przewidzie¢ gniazdo elektryczne 230 V przy kazdym rozdzielaczu O.P.

» zasili¢ pompe przy centrali wentylacyjnej,
e doprowadzi¢ zasilanie do kurtyn powietrznych,
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13.2 Wytyczne konstrukcyjne

wykonac przebicia na przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane

13.3 Wytyczne ppo z.

.przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,

.dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji
(..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitarnych (Dz.
Ust. Nr 75, §234, ust.2)",

»przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w §234,
ust., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,

izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w sposéb
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

13.4 Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewoddw i urzgdzeh musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia

i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
BHP,

wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

14.Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

Obowigzujgcymi przepisami i normami.

BUDYNEK OPIEKI DZIENNEJ ORAZ PORADNI

| TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1.Przeznaczenie projektowanej kottowni

Budynek opieki dziennej oraz poradni bedzie posiadat indywidualng kottownie gazowa.
Kotlownia bedzie pokrywaé potrzeby cieplne:
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e instalacji c.0. —ogrzewanie ptaszczyznowe oraz ogrzewanie grzejnikowe;
« instalacji c.t. na potrzeby wentylaciji;
e instalacji przygotowania c.w.u..
2.Lokalizacja kottowni
W budynku hospicjum kottownia zlokalizowana zostata w czesci technicznej budynku w pomieszczeniu nr
D1.13.
Kottownia posiada wejscie bezposrednio z zewnatrz.
3.Czesc¢ technologiczna

3.1 Wydajno s$¢ cieplna kottowni

Kottownia bedzie pokrywac¢ potrzeby cieplne na nastepujace cele:

« instalacja c.o. (ogrzewanie grzejnikowe oraz ptaszczyznowe) Q:=20,3 kw
- instalacja c.t. na potrzeby wentylacji Q. =24,4 kW
« instalacja c.w.u. Q:=3,3+ 20,3 kW

(priorytet c.w.u. z instalacji c.0.)

OBLICZENIE MOCY CIEPLNEJ KOTtOWNI:

Qcak = Q1+ Q.+ Q3=20,3 + 24,4 + 3,3 =48,0 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie kotlownie wodng wyposazong w kociot kondensacyjny zamknietg
komora spalania o mocy grzewczej 50 kW. Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio
z zewnagtrz. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 1 zasobniku o pojemnosci 150 I. Kottownia
bedzie pracowata z petnym priorytetem c.w.u.

3.2 Wymagany no $nik ciepta — budynek dziennej opieki oraz poradni
W projektowanej kottowni bedzie przygotowany nosnik ciepta wymagany w instalacji grzewczej, ktérym
bedzie woda o parametrach 70/50°C dla instalacji grzejnikowej, c.t., przygotowania c.w.u. oraz 38/31°C dla

ogrzewania ptaszczyznowego (czynnik przygotowywany centralnie w kottowni). Obnizone parametry wody
wybrano ze wzgledu na wyzszg sprawnos¢ kottow kondensacyjnych, pracujacych z nizszg temperaturg wody.

3.3 Paliwo dla kottowni

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zalozeniu opalania urzgdzen gazowych gazem ziemnym Gz-50
o wartosci opatowej rownej W,=36000 kJ/m3.

Obliczenie wymaganego objeto$ciowego strumienia gazu w warunkach umownych:

3600
Vv :&(m3/h) =4,40 m3/h

’ 7B

Obliczenie wymaganego objetoscioweqo strumienia gazu w warunkach rzeczywistych:
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V 273+t
U 2 (m*/h)
Pa + Py 273 =4,52 m3/h
1013
gdzie:
Qn — wielkosé obcigzenia cieplnego kottowni Q. =48 kW
Hi — warto$¢ opatowa gazu: H; = 36000 kJ/kg
Nw — Sprawnosc¢ urzadzenia CO: n«=1,10
p. — ciSnienie atmosferyczne, Srednioroczne w danym regionie, zalezne od wysokosci had poziomem morza:
Pa = 990 mbar
py — CiShienie gazu (za zaworem gtéwnym): Py = 25 mbar
ty — temperatura gazu: ty=10°C
3.4 Charakterystyka cieplno — technologiczna kottowni — budynek dziennej opieki,

poradni oraz jadtodajni

Stosownie do wymaganego nosnika cieplnego projektuje sie kottownie wodng kondensacyjng opalang gazem
GZ50. Kottownia pracowa¢ bedzie w oparciu o kociot o mocy 50 kW. Kotlownia ta pracowac¢ bedzie
w systemie zamknigetym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 stanowi¢ bedzie
urzgdzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia wyrdwnawczego. Kociot zostanie zabezpieczony
poprzez zawor bezpieczenstwa.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostanie przez poszczegoélne pompy obiegowe na instalaciji.

Podstawowymi urzgdzeniami przedmiotowej kottowni bedzie kociot gazowy z zamknietg komorg spalania,
pompy obiegowe, zasobnik c.w.u., naczynia wyréwnawcze przeponowe dla instalacji c.0. i c.w.u, stacja
uzdatniania wody.

Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz za pomocg systemu powietrzno —
spalinowego @110/160 mm, ktérym to bedg odprowadzane takze spaliny. Powietrze na potrzeby wentylaciji
pomieszczenia kottowni bedzie pobierane poprzez zetowy kanat nawiewny. Otwdr czerpny wykonaé¢ w $cianie
zewnetrznej na wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki kottowni. Przewod nawiewny nalezy zamontowaé
0,3m nad posadzkg kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni. W stropie kottowni zaprojektowano kanat

wywiewny.
3.5 Dobor i charakterystyka urz  gdzen kottowni

Kociot wodny gazowy

Projektowana kottownia wyposazona bedzie kociot gazowy wodny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 50
kW i nastepujgcej charakterystyce:

- kociot kondensacyjny,

- sprawnosc¢ znormalizowana 110%,

- pobor mocy elektrycznej 90 W,

- dopuszczalne cisnienie robocze 4 bary,

- palnik modulowany dostarczany wraz z kottem,

- automatyka kotta sterowana pogodowo.

Dodatkowo automatyka kotta uzupetniona zostanie o sterownie obiegami grzewczymi z mieszaczami oraz
sterowanie pompg cyrkulacyjna.
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Pompa w obiegu kottowym

Moc kotta wynosi 50 kW co odpowiada przeptywowi:

m= 2156 kg/h
Qp = 1,10 x 2156 = 2372 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 16,5 kPa.
Dobrano pojedynczg, elektroniczng, bezdtawnicowg pompe obiegowg osobno dla kazdego kotfa.
Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ogrzewanie grzejnikowe — obieg nr 1

Maksymalna wydajnos$¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej réwnej 70°C wynosi 10, kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 20 deg wynosi:

m= 431 kg/h
Qp = 1,10 x 431 = 480 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 40,0 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczng, bezdtawnicowg pompe obiegowa.
Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ogrzewanie podtogowe — obieg nr 2

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej rownej 38°C wynosi 10,3 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 7 deg wynosi:

m= 1269 kg/h
Qp=1,10 x 1269 = 1400 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 39,0 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegows.
Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ciepto technologiczne — obieq nr 3

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej rownej 70°C wynosi 24,4 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 20 deg wynosi:

m= 1052 kg/h
Qp, = 1,10 x 1052 = 1160 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 18 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegows.
Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. — obieg nr 4

Wymagane natezenie przeptywu wody grzewczej wynosi Qp = 2000 I/h

Opory przeptywu z uwagi na krotkie odcinki przewodéw wody grzejnej przyjeto na poziomie H =15 kPa.
Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegowa.

Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.
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Pompa cyrkulacyjna

Wymagane natezenie przeptywu wody cyrkulowanej wynosi Qp = 0,072 m%h

Sume strat przeptywu tej ilosci wody cyrkulacyjnej przez przewody c.w.u. i przewody cyrkulacyjne
oszacowano na poziomie H = 10 kPa:

Dobrano pojedynczg, bezdtawnicowag pompe cyrkulacyjna.

Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Rozdzielacz obiegéw grzewczych

Do rozdziatu wody instalacyjnej do poszczegodinych obiegébw grzewczych przewidziano zastosowanie
rozdzielaczy z rur stalowych. Rozdzielacze nalezy zaizolowac¢. Zaprojektowano rozdzielacz o srednicy DN 65 i
dhugosci 1,0 m. Wejscie do rozdzielacza od strony sprzegta hydraulicznego DN 40, wyjscia z rozdzielacza:

« obiegnrl1-DN 20

» obiegnr2—-DN 32

» obiegnr3—-DN 32

« obiegnr4—DN 32

Podgrzewacze c.w.u.

W budynku opieki dziennej ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 150 litrow.

Napeinianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetianie oraz uzupetnianie zladu c.o. nastgpi do przewodu powrotnego ukladu grzewczego poprzez
reduktor ci$nienia wody ustawiony na cisnienie p= 3,5 do 4,0 bar.

Automatyczna stacja zmiekczania wody

Woda grzewcza zasilajgca instalacje grzewczg musi spetia¢ wymogi jakosciowe okreslone w normie PN-
93/C-04067. Uzdatnianie wody surowej wodociggowej nastgpi w automatycznej stacji zmiekczania wody.

4.Zabezpieczenie obiegdéw grzewczych kottowni przed wzrostem cisnienia i temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg grzewczy
kottowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury nastepujgcymi urzgdzeniami
i aparaturg:

A/ zaworem bezpieczenstwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej z kotta — dobrano zawoér
bezpieczenstwa SYR 1915 1/2” ci$nienie nastawy 4 bary;

B/ zaworem bezpieczenstwa na wlocie do zasobnika c.w.u. od strony wody zimnej — dobrano zawér
bezpieczenstwa SYR 2115 1" ci$nienie nastawy 6 bar;

C/ zaworami bezpieczenstwa po stronie grzewczej zasobnika c.w.u. - dobrano zawér bezpieczenstwa SYR
1915 1 1/4” ci$nienie nastawy 4 bary — 2 sztuki;

D/ urzgdzeniem stabilizujgcym cisnienie — przeponowe naczynia wzhiorcze — dobrano naczynie wzbiorcze
Statico SD 25.10 — ci$nienie wstepne po stronie poduszki gazowej 0,7 bar, instalacja napetniona do cisnienia
0,9 bar;

E/ przeptywowe naczynie wzbiorcze na wodzie zimnej — dobrano naczynie wzbiorcze Aquapresso ADF 25.10;
F/ aparatura zabezpieczajgca prace kazdego z kottéw, ktérg stanowi fabryczne jego wyposazenie,

5.0dprowadzenie spalin z kottow

Odprowadzenie spalin odbywac¢ sie bedzie poprzez system powietrzno — spalinowy o srednicy 110/160 mm
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do komina wyprowadzonego 0,6 m ponad potaé dachu.
6.Kondensat i neutralizacja

Kwasny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kottach kondensacyjnych i przewodzie spalin
przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy zneutralizowaé. Spust kondensatu do kanalizacji powinien byé
utozony z pochytem, z zastosowaniem syfonu.

7.Aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

7.1 Pomiar ci $nienia i temperatury

Miejscowe pomiary ci$nienia realizowane bedg za pomocg manometréw technicznych tarczowych i zaworow
manometrycznych. Zakres pomiarowy manometrow 0-0,6 MPa. Pomiary miejscowe temperatury bedg
realizowane termometrami przemystowymi o roznych zakresach temperatur. Rozmieszczenie punktow
pomiarowych przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

7.2 Aparatura regulacyjna obiegow kottowych

Aparatura regulacyjna obiegu kottdbw zabudowana na kottach ujeta jako element dodatkowy kotta. Sposéb
wspotpracy z innymi urzgdzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

8.Warunki techniczne wykonania i montazu

8.1 Ruroci ggi i armatura

W projektowanej kottowni wystepujg rurociggi przewodzgce nastepujace media:

-wode grzewczg niskotemperaturows,

-wode zimng,

Przewody wody grzewczej wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-74219 tgczonych przez
spawanie a z armaturg poprzez potgczenia gwintowane. W najwyzszych punktach na rurociggach wodnych
zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej. Jako armature zastosowac kurki kulowe
gwintowane. Podparcia i zawieszenia rurociggébw wykona¢ wg norm branzowych, wiasnej technologii
wykonawcy orurowania lub rozwigzan systemowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podparciami w zaleznosci od $rednicy nominalnej rurociggéw wynosza:
DN 15 -1,50m

DN 20 - 1,80 m
DN 25 -2,10m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60m
DN 50 - 3,00 m
DN 65 -3,20m
DN 65 - 3,40 m
DN 80 -3,60m

Od DN100 — 4,0m
Przejscia przewod6w stalowych instalacji c.0. przez $ciane oddzielenia pozarowego kottowni nalezy
uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masa uszczelniajgca.
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8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termic  zna

Urzadzenia typowe, montowane w kotlowni takie jak kotly, pompy, i inne urzgdzenia winne byé¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez producentow tych urzgdzen a wszelkie uszkodzenia powiok
antykorozyjnych powstate w czasie ich transportu, skladowania i montazu nalezy usunac.
Rurociggi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania kotlowni zgodnie
z PN-EN ISO 12944-5:2009. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i konstrukcji stalowych
nalezy oczysci¢ do IlI-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowac¢ farbg antykorozyjng podkiadowg
oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowg. Farby winne byé odporne na temperature do 100°C. Izolowaé nalezy
wszystkie rurociggi, ktére przewodzg wode o temperaturze powyzej + 40°C. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ z wysokiej jakosci otulin o przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK z zastosowaniem pfaszcza
ochronnego.
Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.
Grubo$¢ izolacji cieplnej:

« $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji 20mm

« $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm

« $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury

« $rednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji 100mm

8.3 Warunki monta zu

Wszystkie urzadzenia kotlowni nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktore
réwnoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzgdzen. Catosé robét montazowych musi byé
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.

9.Wytyczne branzowe

9.1 Wytyczne budowlane
Ogolne wytyczne dotyczgce wymogow dla pom. kottowni zawarte sg w normie PN-B-02431-1.

W projektowanej kottowni nalezy wykonac nastepujgce roboty budowlane:
- Sciany, podtogi i strop powinny mieé zabezpieczenie ppoz. klasy El 60.
+ Drzwi otwierane na zewnatrz o szeroko$¢ co najmniej 0,9m, wyposazone w bezklamkowe
zamkniecie od wewnatrz i otwierane pod naciskiem.
«  Wykona¢ otwor pod kanat nawiewny o wymiarach 150 x 200 mm,
« Podloge nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych ze spadkiem
kierunku wpustu podiogowego.
«  Kotlownia powinna by¢ wyposazona w umywalke, wpust podiogowy,
+  Wykonac przebicia pod przewody c.o., wodne i gazowe.
Dostawe urzadzen do pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez otwér montazowy w miejscu
projektowanych drzwi do kottowni.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
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9.2 Wytyczne elektryczne

Kottownia wyposazona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj:
* instalacje o$wietleniows,
e  zasilanie pomp,
« zasilanie zawor6w regulacyjnych,
e  zasilania automatyki kottowni,
« zasilanie kotta grzewczego,
e  zasilanie stacji uzdatniania wody.

9.3 Wytyczne wod — kan

» doprowadzenie do kottowni rurociggu wody zimnej,
- odprowadzenie $ciekow z umywalki.

9.4 Wentylacja kotto wni

Wymagane pole przekroju przewodu nawiewneqo:

Vh =5 cm?#kW x50 kW= 250 cm?
Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 25 x 12,5cm i polu przekroju réwnemu 312,5 cm?.
Otwor czerpny wykona¢ w $cianie zewnetrznej na wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki kottowni.
Przewdd nawiewny nalezy zamontowa¢ 0,3m nad posadzka kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni.

Wywiew powietrza z kottowni.

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna wynosi¢ potowe powierzchni otworéw nawiewnych lecz nie mniej
niz 200 cm?,

Przyjeto, ze wywiew odbywaé sie bedzie projektowanym kanatem wywiewnym o $rednicy 160 mm, F=201
cma.

10.Pozostate zagadnienia zwigzane z budowg i eksploatacjg kottowni
10.1 Wymogi ppo z.

Pomieszczenie kottowni pod wzgledem p.poz. klasyfikuje sie jak nizej:
» klasa odpornosci ogniowej scian - El'-60,
» klasa odpornosci ogniowej stropu - EI-60,

Wyposazenie pomieszczen kottowni hospicjum w sprzet gasniczy zgodnie z przepisami dla tego typu
pomieszczeh - gadnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

10.2 Zagadnienia BHP

Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i normami uwzgledniajgc
przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
- drzwi otwierane na zewnagtrz pomieszczenia, posiadajgce od wewnatrz zamkniecia bezklamkowe
otwierajgce sie pod naciskiem,
+ wentylacja grawitacyjna hawiewno-wywiewna,
« wymagane przejscia i dojscia do urzgdzen,
- zabezpieczenie urzgdzen i obiegéw cieplnych przed wzrostem temperatury i ciSnienia,
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« odpowiednie uziemienie urzgdzen z napedem elektrycznym,

- zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urzgdzen i rurociggow
przewodzgcych wode o temperaturze > 40° C,

» zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kottowni muszg byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
obowigzujgcych w kottowniach gazowych. Kottownia pracuje w ruchu catkowicie automatycznym i nie
wymaga stalej obstugi, wymagany jest codzienny dozér obchodowy. Personel dozoru musi posiadac
kwalifikacje odpowiednie dla os6b zajmujagcych sie eksploatacjg urzadzen cieplnych i gazowych okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 59 z dnia 15.05.1998 r p0z.377).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
-montazowych cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe
i olejowe”.

W trakcie realizaciji przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ.

Urzadzenia montowa¢ i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg
dostarczong przez producenta.

Prowadzi¢ staly serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Rurociagi przed zaizolowaniem poddac prébie ich szczelnosci oraz wytrzymatosci na warunkach okreslonych
w PN-77/M-34031.

10.3 Ucigzliwo $¢ kottowni dla srodowiska naturalnego

Kottownia opalana proekologicznym paliwem w postaci gazu ziemnego jest przyjazna dla naturalnego
srodowiska.

10.4 Obstuga eksplatacyjna kottowni

Projektowana kottownia jest w peini zautomatyzowana i nie wymaga stalej obstugi, jedynie ograniczonego
nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

I INSTALACJA GAZU

1.Urzadzenia zasilane gazem

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie w paliwo gazowy kociot kondensacyjny.

Z skrzynki z kurkiem gtéwnym oraz uktadem pomiarowym zlokalizowanej w ogrodzeniu instalacje gazowag
nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 1,0 m. Ze wzgledu na odlegtos¢ gtéwnej skrzynki gazowej od wejscia
do budynku przekraczajgcej 10 m zaprojektowano na elewacji skrzynke gazowg z zaworem odcinajgcym.

Ze skrzynki zlokalizowanej w $cianie budynku nalezy rure z gazem wyprowadzi¢ pionowo w gére a nastepnie
wprowadzi¢ do budynku bezposrednio do pomieszczenia kotlowni (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Przed podtgczeniem do kotta nalezy zamontowa¢ zaw6r odcinajgcy oraz filtr do gazu.
Instalacji gazowej nie obudowywac.

2.Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz budynku

Bh = Bhkotlownia dom opieki

Bn= 4,52 m%h
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3.0pis projektowanej instalacji gazowej
3.1 Rozwi gzania techniczne

Zestawienie stosowanych urzgdzenh gazowych

‘A Jedn. taczne max.
. llosé . .
Lp Urz adzenia [sztuk/kpl] zapotrzebowanie zapotrzebowanie gazu
P [mh] [mé/h]
1. |Kociot gazowy moc 50 kW 1 4,52 4,52
RAZEM 4,52

3.2 Wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowg wewnagtrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35
taczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74221).

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi
20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegtosé uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur
poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materiaty,
armatury i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na
korpusie zaworu nazwe producenta, $Srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne ci$nienie
pracy. Kazde podejscie do urzadzenia gazowego winne byé zakohczone kurkiem odcinajgcym
zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

Instalacje gazowg prowadzong w gruncie wykonac z rur PE przeznaczonych do zastosowania w instalacjach
gazowych. Przed budynkiem w odlegtosci 0,5 m nalezy zamieni¢ materiatl na stal poprzez zastosowanie
zlgczki stal/PE.

3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczyé
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg
PN-70/H-01270/01. Poszczegblne powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

3.4 Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu 30
minut trwania préby manometr nie powinien wykazywa¢ spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potaczen kurkéw nalezy
wykona¢ przez powlekanie potgczen wodag mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacii
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestéw i certyfikatdw urzadzen gazowych oraz protokotdw wykonania prob i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napelniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czes$¢ urzgdzen
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gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen
zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

4.Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
«  .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,
«  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,
«  Obowigzujgcymi przepisami i normami.

I INSTALACJA C.O.
1.Normy i przepisy

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
Z pozniejszymi zmianami

« PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

+ PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

« PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,

2.Zr6dlo ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynku jest projektowana kottownia gazowa.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej:

e instalacja ogrzewania grzejnikowego 70/50°C,

« instalacja ogrzewania ptaszczyznowego 38/31°C,

e instalacja ciepta technologicznego 70/50°C,

3.Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczeh wykonano wg programu ,OZC” do obliczen strat ciepta
(obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku domu opieki dziennej oraz poradni:
1. zapotrzebowanie na ciepto budynku Q =20,3 kw
2. zapotrzebowanie na ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Q =24,4 kw

Dla budynku zaprojektowano 3 obiegi grzewcze zasilane z kottowni:

Obieg 1 — instalacja c.0. ogrzewania grzejnikowego Q =10,0 kw
Ap = 23,5 kPa
V =185 litrow
H=4 mH,0
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Obieg 2 — instalacja c.0. ogrzewania ptaszczyznowego Q =10,3 kw
Ap =21,4 kPa
V =200 litrow
H=4 mH,0
Obieg 3 — instalacja ciepta technologicznego Q =24,4kwW
Ap =10,4 kPa
V =17 litréw
H=4 mH,0

4.0pis instalacji grzejnikowej

W  budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodéw z rozdzielacza obiegdéw grzewczych znajdujgcego sie w pomieszczeniu
kottowni.

Rozprowadzenie przewoddw grzewczych projektuje sie pod stropem z rozdzielacza w kottowni a nastepnie
w bruzdach $ciennych do poszczegélnych grzejnikow. Lokalizacja grzejnikbw wg czesci rysunkowej
opracowania.

Instalacja zostanie wyposazone w armature odcinajgcg i regulacyjna.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych tgczonych poprzez
zaciskanie.

Instalacja c.o0. w budynku zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowym.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane w wykonaniu higienicznym
oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe. Kazdy grzejnik zostanie wyposazony w zawor termostatyczny z gtowicg
termostatyczng oraz zawor powrotny.

W poradni zaprojektowano gtowice termostatyczne elektroniczne z mozliwoscig zdalnego sterowania poprzez
centralnie zlokalizowany panel sterujgcy w celu zapewnienia nocnego obnizenia temperatury w budynku.

Przewody instalacji c.0. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktdre znajdowac sie bedg w kottowni.

5.0pis instalacji ogrzewania ptaszczynowego

W  budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodéw z rozdzielacza znajdujgcego sie w pomieszczeniu kotlowni. Rozprowadzenie
instalacji c.0. do poszczegoélnych rozdzielaczy ogrzewania podiogowego projektuje sie pod stropem
a nastepnie w bruzdach sciennych do poszczegélnych rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.
Przewody instalacji c.o0. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych.
W pomieszczeniach zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe w technologii mokrej. Czynnik grzewczy
dla obiegu ogrzewania podtogowego przygotowywany jest centralnie w pomieszczeniu kottowni. Temperature
wody grzewczej przyjeto na poziomie 38°C.
Przy projektowaniu jako petle grzewcze zastosowano rury z polietylenu PE-RT $rednicy 16x2,0mm.
Wiasciwg dystrybucje wody grzewczej do poszczegolnych petli ogrzewania podtogowego zatozono poprzez
rozdzielacze ogrzewania podtogowego zamontowane w szafkach podtynkowych lub natynkowych. Belki
rozdzielacza wykonane sg z mosigdzu i w standardzie wyposazone sg w zawory termostatyczne,
przeptywomierze, odpowietrznik oraz zawor spustowy.
Do zapewnienia zaprojektowanego rozstawu przewodéw grzewczych zastosowano system montazowy oparty
na klipsach mocujacych rure do izolacji. Elementy sktadowe systemu montazowego:

« Folia PE (stanowigca zabezpieczenie przed wnikaniem wody zarobowej do warstwy izolacji);

« Klips mocujacy;
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UWAGA
Uruchamianie systemu ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujgce czynnosci:
« przeptukanie, napetnienie i odpowietrzenie;
« wykonanie proby szczelnosci;
* nagrzewanie;
« wrazie potrzeby nagrzewanie wspomagajgce dojrzewanie jastrychu przed potozeniem oktadziny.

UWAGA

NALEZY DOKLADNIE PRZESTRZEGAC ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTOW OKtADZIN
PODLOGOWYCH ODNOSNIE MONTAZU, UKLADANIA | EKSPLOATACJI DANEJ OKLADZINY
Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM.

Dla regulacji wydajnoscig ogrzewania podtogowego w poszczegélnych pomieszczeniach zamontowano
w poszczegdllnych pomieszczeniach regulatory pokojowe. Regulatory pokojowe pozwolg ustawi¢ wymagang
temperature pomieszczenia i po jej uzyskaniu podadzg sygnat powodujgcy zadziatanie sitownikow
zamykajgcych przeptyw w poszczegoélnych petlach.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciSnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa.

Lokalizacja rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zos tala przedstawiona na rysunkach.

6.0pis instalacji ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zapewnia¢ bedzie dostarczenie ciepta do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych oraz kurtyny powietrznej zlokalizowanej nad wejsciem do budynku.

Zaprojektowano obieg ciepta technologicznego z rozdzielacza zlokalizowanego w kottowni.

Rozprowadzenie przewodow c.t. projektuje sie pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W celu zapobiegniecia zamarznieciu instalacji c.t. prowadzonej na zewnatrz budynku zaprojektowano
wymiennik woda/glikol. 35% roztwor glikolu etylenowego nie zamarza i zapobiegnie uszkodzeniu instalacji w
momencie jej postoju w niskich temperaturach.

Parametry instalacji c.t. po stronie wodnej instalacji — 70/50°C;

Parametry instalacji c.t. po stronie glikolowej instalacji — 60/40°C — 35% glikol etylenowy.

Wymiennik woda/glikol zgodnie z zatgcznikiem nr 9.

Obieg glikolowy zostanie zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Zaprojektowano zawor bezpieczenstwa DSV 15 H nastawa 3
bary oraz naczynie wzbiorcze Statico SD 18.3 — cisnienie wstepne po stronie poduszki gazowej 0,9 bar,
instalacja napetniona do cisnienia 1,3 bara.

Obieg glikolowy 2 = 20,82k|\(N
p=17,2 kPa
V =50 litréw
H=6 mHzo

Przeptyw czynnika grzewczego w obiegu zapewnia¢ bedzie pompa obiegowa elektroniczna.

Przewody instalaciji c.t. zaprojektowano z rur stalowych.

Przewody prowadzone po dachu nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktdre znajdowac sie bedg w kottowni.

Jako element regulacyjny przy centrali wentylacyjnej zaprojektowano zawér trojdrogowy z sitownikiem.
Sterowanie zaworem tréjdrogowym oraz pompg przy nagrzewnicy odbywac sie bedzie poprzez automatyke
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centrali wentylacyjne;j.
Jako element regulacyjny przy kurtynach powietrznych zaprojektowano zawér dwudrogowyz sitownikiem.
Sterowanie zaworem odbywac¢ sie bedzie poprzez sterownik kurtyny.

7.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
« grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane w wykonaniu higienicznym,
e grzejniki tazienkowe, drabinkowe,
e nagrzewnica w centrali wentylacyjnej,
e kurtyna powietrzna.

8.Rurociggi i armatura

Na przewody instalacji c.o0 zaprojektowano:
e rury tworzywowe wielowarstwowe,
e rury tworzywowe PE-RT,
e rury stalowe,

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowa¢ do $cian i strop6w przy pomocy podpér statych i przesuwnych
z zachowaniem samokompensacji. Na zalomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na
swobodne wydtuzenie przewodow. Odgalezienia do piondéw nalezy wykonaé z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.

Calo$¢ instalacji nalezy mocowa¢ za pomocg obejm systemowych z wktadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armature zastosowano:
* zawory grzejnikowe termostatyczne,
* zawory grzejnikowe powrotne
*  zawory rGwnowazace,
e zawory kulowe,
* automatyczne odpowietrzniki proste,
* zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
* zawory regulacyjne z sitownikami,
* pomy cyrkulacyjne przy nagrzewnicach,
* filtry siatkowe.

Przejscia przewoddw instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masa uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej El 120,

Przejscia wykonaé zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni

dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce wykonanie
w/w prac.
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9.Regulacja i rownowazenie instalacji

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca:
- automatyki w kottowni,
« zaworéw regulacji hydraulicznej w kottowni oraz zawordéw regulacji hydraulicznej przy nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej,

Zaprojektowana instalacja c.o. to instalacja zmienno — przeptywowa. W celu zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji zostata ona podzielona na niezalezne gatezie grzewcze.

Regulacjg instalacji centralnego ogrzewania zajmowac sie bedzie automatyka kotlowni. Automatyka ta
zapewnia regulacje zaréwno ilosciowg jak i jakosciowg czynnika grzewczego w zaleznosci od panujgcych
warunkow zewnetrznych.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces réwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw
regulacyjnych i réwnowazacych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchyike przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydraulicznej.

Po sporzadzeniu protokétu nalezy wypelni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

10.0dpowietrzenie i odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikow DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe
DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprézniania przewodu z wody. W najnizszych
punktach instalacji c.0. zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczkg do weza.

11.1zolacja cieptochronna

Przewody c.o. nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

» $rednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm

«  $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

» $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna srednicy wewnetrznej rury
«  $rednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowaé
izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.

Przewody prowadzone w posadzce izolowa¢ otuling o grubosci 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

12.Warunki techniczne wykonania i odbioru

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
*  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen
e Obowigzujgcymi przepisami.
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13.Wytyczne miedzybranzowe

13.1 Wytyczne elektryczne

przewidzie¢ gniazdo elektryczne 230 V przy kazdym rozdzielaczu O.P.
zasili¢ pompe przy centrali wentylacyjnej,
doprowadzi¢ zasilanie do kurtyny powietrznej,

13.2 Wytyczne konstrukcyjne

wykonac przebicia na przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane

13.3 Wytyczne ppo z.

.przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,

.dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji
(..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitarnych (Dz.
Ust. Nr 75, §234, ust.2)",

»przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w §234,
ust., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,

izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w sposéb
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

13.4 Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz przewoddw i urzadzeh musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia

i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
BHP,

wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

14.Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

Obowigzujgcymi przepisami i normami.
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BUDYNEK NOCLEGOWNI

| TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1.Przeznaczenie projektowanej kottowni

Budyneknoclegowni bedzie posiadat indywidualng kottownie gazowa.

Kottownia bedzie pokrywac¢ potrzeby cieplne:
* instalacji c.0. —ogrzewanie ptaszczyznowe oraz ogrzewanie grzejnikowe
e instalacji c.t. na potrzeby wentylacji
e instalacji przygotowania c.w.u.

1.1 Lokalizacja kottowni

W budynku domu noclegowni kottownia zlokalizowana zostata w pomieszczeniu nr N1.10.
Kazda z kottowni posiada wejscie bezposrednio z zewnatrz.

2.Czesc¢ technologiczna

2.1 Wydajno s$¢ cieplna kottowni

Kottownia bedzie pokrywa¢ potrzeby cieplne na nastepujace cele:

« instalacja c.o. Q:=12,2 kW
- instalacja c.t. na potrzeby wentylacji Q. =152 kW
- instalacja c.w.u. Q:=20,6 +12,2 kW

(priorytet c.w.u. z instalacji c.0.)

OBLICZENIE MOCY CIEPLNEJ KOT+OWNI:

Qcak = Q1+ Q. +Q3=12,2 + 15,2 + 20,6 = 48,0 kW
Dla powyzszych potrzeb projektuje sie kotlownie wodng wyposazong w kociot kondensacyjny zamknietg
komorg spalania o mocy grzewczej 50 kW. Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio

z zewnatrz. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 2 zasobnikach o pojemnosci 200 litrow kazdy.
Kottownia bedzie pracowata z petinym priorytetem c.w.u.

2.2 Wymagany no $nik ciepta
W projektowanej kottowni bedzie przygotowany nosnik ciepta wymagany w instalacji grzewczej, ktérym

bedzie woda o parametrach 70/50°C. Obnizone parametry wody wybrano ze wzgledu na wyzszg sprawnos$¢
kottéw kondensacyjnych, pracujagcych z nizszg temperaturg wody.

2.3 Paliwo dla kottowni

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zalozeniu opalania urzgdzen gazowych gazem ziemnym Gz-50
o wartosci opatowej rownej W,=36000 kJ/m?3.

Obliczenie wymaganego objeto$ciowego strumienia gazu w warunkach umownych:
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360000, ,
V,=———(m"/h) =4,40 m3/h
i,7k

Obliczenie wymaganego objeto$ciowego strumienia gazu w warunkach rzeczywistych:

273+t
— Vu * g (m3 / h)
Pt Py 273 =4,52 m3/h
1013
gdzie:
Qn — wielko$¢ obcigzenia cieplnego kottowni Qn =48 kW
H; — wartos¢ opatowa gazu: H; = 36000 kJ/kg
Nw — sprawnosé urzadzenia CO: nw=1,10
pa — cisnienie atmosferyczne, srednioroczne w danym regionie, zalezne od wysokosci nad poziomem morza:
pa = 990 mbar
py — cisnienie gazu (za zaworem gtéwnym): pg = 25 mbar
ty — temperatura gazu: t;=10°C

2.4 Charakterystyka cieplno — technologiczna kotto  wni

Stosownie do wymaganego nosnika cieplnego projektuje sie kottownie wodng kondensacyjng opalang gazem
GZ50. Kottownia pracowa¢ bedzie w oparciu o kociot o mocy 50 kW. Kotlownia ta pracowac¢ bedzie
w systemie zamknigetym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z normg PN-B-02414:1999 stanowi¢ bedzie
urzgdzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia wyrdwnawczego. Kociot zostanie zabezpieczony
poprzez zawér bezpieczenstwa.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostanie przez poszczegélne pompy obiegowe na instalaciji.

Podstawowymi urzgdzeniami przedmiotowe] kottowni bedzie kociot gazowy z zamknietg komorg spalania,
pompy obiegowe, zasobniki c.w.u., naczynia wyréwnawcze przeponowe dla instalacji c.o. i c.w.u, stacja
uzdatniania wody.

Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane bezposrednio z zewnatrz za pomocg systemu powietrzno —
spalinowego @110/160 mm, ktérym to bedg odprowadzane takze spaliny. Powietrze na potrzeby wentylacji
pomieszczenia kottowni bedzie pobierane poprzez zetowy kanat nawiewny. Otwoér czerpny wykonaé w $cianie
zewnetrznej na wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki kottowni. Przewdd nawiewny nalezy zamontowac¢
0,3m nad posadzkg kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni. Pod stropem kottowni zaprojektowano
otwor wywiewny, ktory nastepnie po elewacji zostanie wyprowadzony ponad dach budynku.

2.5 Dobor i charakterystyka urz  gdzen kottowni

Kociot wodny gazowy

Projektowana kottownia wyposazona bedzie kociot gazowy wodny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 50
kW i nastepujgcej charakterystyce:

- kociot kondensacyjny,

- sprawnosc¢ znormalizowana 110%,

- pobér mocy elektrycznej 90 W,

- dopuszczalne ci$nienie robocze 4 bary,

- palnik modulowany dostarczany wraz z kottem,

- automatyka kotta sterowana pogodowo.

Dodatkowo automatyka kotta uzupetniona zostanie o sterownie obiegami grzewczymi z mieszaczami oraz
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sterowanie pompg cyrkulacyjna.

Pompy w obiequ kottowym

Moc kotta wynosi 50 kW co odpowiada przeptywowi:

m= 2156 kg/h
Qp = 1,10 x 2156 = 2372 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 16,5 kPa.
Dobrano pojedynczg, elektroniczng, bezdtawnicowg pompe obiegowg osobno dla kazdego kotfa.
Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ogrzewanie grzejnikowe — obieg nr 1

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej rownej 70°C wynosi 12,2 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schltodzeniu At = 20 deg wynosi:

m= 530 kg/h
Qp = 1,10 x 530 = 580 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 41,0 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczng, bezdtawnicowg pompe obiegowa.
Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa obiegowa ciepto technologiczne — obieg nr 2

Maksymalna wydajnos¢ dla sredniej temperatury zasilania wody grzewczej rownej 70°C wynosi 15,2 kW,
odpowiadajgce natezenie przeptywu wody grzejnej przy schtodzeniu At = 20 deg wynosi:

m=660 kg/h
Qp, =1,10 x 660 = 730 kg/h

Przyjeto opory przeptywu wody grzejnej H = 15 kPa.

Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegowa.
Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. — obieg nr 4

Wymagane natezenie przeptywu wody grzewczej wynosi Qp = 2000 I/h

Opory przeptywu z uwagi na krotkie odcinki przewodow wody grzejnej przyjeto na poziomie H =15 kPa.
Dobrano pojedynczg, elektroniczna, bezdtawnicowg pompe obiegowa.

Pompa spelnia powyzsze zatozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.

Pompa cyrkulacyjna

Wymagane natezenie przeptywu wody cyrkulowanej wynosi Qp = 0,55 m%/h

Sume strat przeptywu tej ilosci wody cyrkulacyjnej przez przewody c.w.u. i przewody cyrkulacyjne
oszacowano na poziomie H = 10 kPa:

Dobrano pojedynczg, bezdtawnicowg pompe cyrkulacyjng.

Pompa spetnia powyzsze zalozenia techniczne dotyczace przeptywu i wysokosci podnoszenia.
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Rozdzielacz obiegéw grzewczych

Do rozdziatu wody instalacyjnej do poszczegolnych obiegéw grzewczych przewidziano zastosowanie
rozdzielaczy z rur stalowych. Rozdzielacze nalezy zaizolowaé. Zaprojektowano rozdzielacz o srednicy DN 65 i
diugosci 0,8 m. Wejscie do rozdzielacza od strony sprzegta hydraulicznego DN 40, wyj$cia z rozdzielacza:

« obiegnrl1-DN 20

« obiegnr2—DN 25

« obiegnr3—-DN 32

Podgrzewacze c.w.u.

W budynku noclegowni ciepta woda przygotowywana bedzie w dwdch zasobnikach o pojemnosci 200 litrow
kazdy. W okresie zimowym oraz przejsciowym gdy zapotrzebowanie na wode jest duze ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie w dwéch zasobnikach, natomiast latem przy mniejszych rozbiorach ciepta
woda uzytkowa przygotowywana bedzie w jednym zasobniku. Odciecie 2 zaobnika nastepuje recznie przez
obstuge techniczng budynku.

Napeinianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetnianie oraz uzupetnianie zladu c.o. nastgpi do przewodu powrotnego ukladu grzewczego poprzez
reduktor ciSnienia wody ustawiony na cisnienie p= 2,5 do 3,0 bar.

Automatyczna stacja zmiekczania wody

Woda grzewcza zasilajgca instalacje grzewczg musi spetnia¢ wymogi jakosciowe okreslone w normie PN-
93/C-04067. Uzdatnianie wody surowej wodociggowej nastgpi w automatycznej stacji zmiekczania wody.

3.Zabezpieczenie obiegéw grzewczych kottowni przed wzrostem cisnienia i temperatury

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg grzewczy
kottowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury nastepujgcymi urzgdzeniami
i aparaturg:

A/ zaworem bezpieczenstwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej z kotta — dobrano zawoér
bezpieczenstwa SYR 1915 3/4” ci$nienie nastawy 4 bary;

B/ zaworem bezpieczenstwa na wlocie do zasobnika c.w.u. od strony wody zimnej — dobrano zawér
bezpieczenstwa SYR 2115 1" ci$nienie nastawy 6 bar;

C/ zaworami bezpieczenstwa po stronie grzewczej zasobnika c.w.u. - dobrano zawér bezpieczenstwa SYR
1915 1 1/4” ci$nienie nastawy 4 bary — 4 sztuki — po 2 sztuki dla kazdego z zasobnikoéw;

D/ urzgdzeniem stabilizujgcym cisnienie — przeponowe naczynia wzhiorcze — dobrano naczynie wzbiorcze
Statico SD 25.10 — ci$nienie wstepne po stronie poduszki gazowej 0,8 bar, instalacja napetniona do cisnienia
1,0 bar;

E/ przeptywowe naczynie wzbiorcze na wodzie zimnej — dobrano naczynie wzbiorcze Aquapresso ADF 80.10;
F/ aparatura zabezpieczajgca prace kazdego z kottéw, ktérg stanowi fabryczne jego wyposazenie,

4.0dprowadzenie spalin z kottow
Odprowadzenie spalin odbywac¢ sie bedzie poprzez system powietrzno — spalinowy o srednicy 110/160 mm

do komina wyprowadzonego 0,6 m ponad pota¢ dachu.
W budynku noclegowni komin powietrzno — spalinowy prowadzony bedzie po elewaciji.
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5.Kondensat i neutralizacja

Kwasny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kottach kondensacyjnych i przewodzie spalin
przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy zneutralizowaé. Spust kondensatu do kanalizacji powinien byé
utozony z pochytem, z zastosowaniem syfonu.

6.Aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

6.1 Pomiar ci $nienia i temperatury

Miejscowe pomiary ci$nienia realizowane bedg za pomocg manometréw technicznych tarczowych i zaworow
manometrycznych. Zakres pomiarowy manometrow 0-0,6 MPa. Pomiary miejscowe temperatury bedg
realizowane termometrami przemystowymi o roznych zakresach temperatur. Rozmieszczenie punktow
pomiarowych przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

6.2 Aparatura regulacyjna obiegéw kottowych

Aparatura regulacyjna obiegu kottdbw zabudowana na kottach ujeta jako element dodatkowy kotta. Sposéb
wspotpracy z innymi urzgdzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym kottowni.

7.Warunki techniczne wykonania i montazu

7.1 Ruroci ggi i armatura

W projektowanej kottowni wystepujg rurociggi przewodzgce nastepujace media:

-wode grzewczg niskotemperaturows,

-wode zimng,

Przewody wody grzewczej wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-74219 {gczonych przez
spawanie a z armaturg poprzez potgczenia gwintowane. W najwyzszych punktach na rurociggach wodnych
zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworami.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur ze stali ocynkowanej. Jako armature zastosowac kurki kulowe
gwintowane. Podparcia i zawieszenia rurociggébw wykona¢ wg norm branzowych, wiasnej technologii
wykonawcy orurowania lub rozwigzan systemowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podparciami w zaleznosci od $rednicy nominalnej rurociggéw wynosza:
DN 15 -1,50m

DN 20 - 1,80 m
DN 25 -2,10m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60m
DN 50 - 3,00 m
DN 65 -3,20m
DN 65 - 3,40 m
DN 80 -3,60m

Od DN100 — 4,0m
Przejscia przewod6w stalowych instalacji c.0. przez $ciane oddzielenia pozarowego kottowni nalezy
uszczelni¢ ognioochronng peczniejgcg masa uszczelniajgca.

7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termic  zna

Urzadzenia typowe, montowane w kottowni takie jak kotly, pompy, i inne urzadzenia winne byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez producentdow tych urzadzen a wszelkie uszkodzenia powlok
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antykorozyjnych powstate w czasie ich transportu, skladowania i montazu nalezy usunac.
Rurociggi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania kotlowni zgodnie
Zz PN-EN ISO 12944-5:2009. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i konstrukcji stalowych
nalezy oczysci¢ do Il-go stopnia czystosci i nastepnie 2-krotnie pomalowac¢ farbg antykorozyjng podkiadowg
oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowg. Farby winne byé odporne na temperature do 100°C. Izolowaé nalezy
wszystkie rurociggi, ktére przewodzg wode o temperaturze powyzej + 40°C. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ z wysokiej jakosci otulin o przewodnosci cieplnej A= 0,035W/mK z zastosowaniem pfaszcza
ochronnego.
Wykonawstwo i odbiér izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.
Grubo$¢ izolacji cieplnej:

«  $rednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji 20mm

» $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm

«  $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury

« $rednica wewnetrzna ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji 100mm

7.3 Warunki monta zu

Wszystkie urzadzenia kotlowni nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, ktore
réwnoczesnie okreslajg warunki odbioru i eksploatacji tych urzgdzen. Catosé robét montazowych musi byé
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.

8.Wytyczne branzowe

8.1 Wytyczne budowlane
Ogolne wytyczne dotyczgce wymogow dla pom. kottowni zawarte sg w normie PN-B-02431-1.

W projektowanej kottowni nalezy wykonac nastepujgce roboty budowlane:
- Sciany, podtogi i strop powinny mieé zabezpieczenie ppoz. klasy El 60.
+ Drzwi otwierane na zewnatrz o szeroko$¢ co najmniej 0,9m, wyposazone w bezklamkowe
zamkniecie od wewnatrz i otwierane pod naciskiem.
«  Wykona¢ otwor pod kanat nawiewny o wymiarach 150 x 200 mm,
« Podloge nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych ze spadkiem
kierunku wpustu podiogowego.
«  Kotlownia powinna by¢ wyposazona w umywalke, wpust podiogowy,
+  Wykonac przebicia pod przewody c.o., wodne i gazowe.
Dostawe urzadzen do pomieszczenia kottowni przewiduje sie poprzez otwér montazowy w miejscu
projektowanych drzwi do kottowni.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8.2 Wytyczne elektryczne

Kottownia wyposazona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj:
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e instalacje oswietleniowg,

e  zasilanie pomp,

e  zasilanie zawor6éw regulacyjnych,
e  zasilania automatyki kottowni,

e zasilanie kottow grzewczych;

e  zasilanie stacji uzdatniania wody.

8.3 Wytyczne wod — kan

« doprowadzenie do kottowni rurociggu wody zimnej,
« odprowadzenie sciekow z umywalki.

8.4 Wentylacja kotto wni

Wymagane pole przekroju przewodu nawiewneqo:

V, =5 cm#kW x50 kW = 250 cm?
Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 25 x 12,5cm i polu przekroju rownemu 312,5 cm?.
Otwor czerpny wykona¢ w $cianie zewnetrznej na wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki kottowni.
Przewdd nawiewny nalezy zamontowa¢ 0,3m nad posadzka kottowni zgodnie z rysunkiem rzutu kottowni.

Wywiew powietrza z kottowni.

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna wynosi¢ potowe powierzchni otworéw nawiewnych lecz nie mniej
niz 200 cm?.

Przyjeto, ze wywiew odbywaé sie bedzie projektowanym kanalem wywiewnym o $rednicy 160 mm, F=201
cm?.

9.Pozostate zagadnienia zwigzane z budowg i eksploatacjg kottowni
9.1 Wymogi ppo z.

Pomieszczenie kottowni pod wzgledem p.poz. klasyfikuje sie jak nizej:
» klasa odpornosci ogniowej scian - El'-60,
» klasa odpornosci ogniowej stropu - El-60,

Wyposazenie pomieszczen kottowni hospicjum w sprzet gasniczy zgodnie z przepisami dla tego typu
pomieszczeh - gadnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

9.2 Zagadnienia BHP

Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i normami uwzgledniajgc
przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
« drzwi otwierane na zewngtrz pomieszczenia, posiadajgce od wewnatrz zamkniecia bezklamkowe
otwierajgce sie pod naciskiem,
« wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
+ wymagane przejécia i dojscia do urzadzen,
«  zabezpieczenie urzgdzen i obiegéw cieplnych przed wzrostem temperatury i ciSnienia,
- odpowiednie uziemienie urzgdzen z napedem elektrycznym,
« zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urzadzen i rurociggéw
przewodzacych wode o temperaturze > 40° C,
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» zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem stezenia gazu ziemnego w pomieszczeniu.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kottowni muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
obowigzujgcych w kotlowniach gazowych. Kottlownia pracuje w ruchu catkowicie automatycznym i nie
wymaga statej obstugi, wymagany jest codzienny dozér obchodowy. Personel dozoru musi posiadac¢
kwalifikacje odpowiednie dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen cieplnych i gazowych okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. (Dz. U. Nr 59 z dnia 15.05.1998 r p0z.377).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
-montazowych cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe
i olejowe”.

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséow BHP i PPOZ.

Urzagdzenia montowaé i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg
dostarczong przez producenta.

Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Rurociggi przed zaizolowaniem podda¢ prébie ich szczelnosci oraz wytrzymatosci na warunkach okreslonych
w PN-77/M-34031.

9.3 Ucigzliwo $¢ kottowni dla s$rodowiska naturalnego

Kotlownia opalana proekologicznym paliwem w postaci gazu ziemnego jest przyjazna dla naturalnego
Srodowiska.

9.4 Obstuga eksplatacyjna kottowni

Projektowana kottownia jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga stalej obstugi, jedynie ograniczonego
nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

[ INSTALACJA GAZU

1.Urzadzenia zasilane gazem
Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie w paliwo gazowy kociot kondensacyjny.

Z skrzynki z kurkiem gtéwnym oraz ukltadem pomiarowym zlokalizowanej w ogrodzeniu instalacje gazowag
nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 1,0 m. Ze wzgledu na odlegto$¢ gtéwnej skrzynki gazowej od wejscia
do budynku przekraczajgcej 10 m zaprojektowano na elewacji skrzynke gazowa z zaworem odcinajgcym.

Ze skrzynki zlokalizowanej w $cianie budynku nalezy rure z gazem wyprowadzi¢ pionowo w gore a nastepnie
wprowadzi¢ do budynku bezposrednio do pomieszczenia kottowni (zgodnie z czescig graficzng opracowania).
Przed podtaczeniem do kotta nalezy zamontowac zawdr odcinajacy oraz filtr do gazu.

Instalacji gazowej nie obudowywad.

2.Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz budynku

B h = B hkottownia noclegownia

Bn=4,52 m%h
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3.0pis projektowanej instalacji gazowej
3.1 Rozwi gzania techniczne

Zestawienie stosowanych urzgdzenh gazowych

‘A Jedn. taczne max.
. llosé . .
Lp Urz adzenia [sztuk/kpl] zapotrzebowanie zapotrzebowanie gazu
P [mh] [mé/h]
1. |Kociot gazowy moc 50 kW 1 4,52 4,52
RAZEM 4,52

3.2 Wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowg wewnagtrz budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35
taczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74221).

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi
20mm. Mocowanie rurociggéw uchwytami metalowymi. Odlegtosé uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur
poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materiaty,
armatury i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na
korpusie zaworu nazwe producenta, $Srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne ci$nienie
pracy. Kazde podejscie do urzadzenia gazowego winne byé zakohczone kurkiem odcinajgcym
zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

Instalacje gazowg prowadzong w gruncie wykonac z rur PE przeznaczonych do zastosowania w instalacjach
gazowych. Przed budynkiem w odlegtosci 0,5 m nalezy zamieni¢ materiatl na stal poprzez zastosowanie
zlgczki stal/PE.

3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczyé
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zotta wg
PN-70/H-01270/01. Poszczegblne powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

3.4 Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu 30
minut trwania préby manometr nie powinien wykazywa¢ spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna proba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potaczen kurkéw nalezy
wykona¢ przez powlekanie potgczen wodag mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacii
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestéw i certyfikatdw urzadzen gazowych oraz protokotdw wykonania prob i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napelniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czes$¢ urzgdzen
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gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen
zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

4.Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
«  .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
+ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,
«  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,
«  Obowigzujgcymi przepisami i normami.

I INSTALACJA C.O.
1.Normy i przepisy

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002r
Z pozniejszymi zmianami

« PN-EN 12831 z czerwca 2006r ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego”

+ PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

« PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji—- COBRTI Instal, zeszyty 2, 5, 6, 8,

2.Zr6dlo ciepta

Zrodiem ciepta dla projektowanego budynku jest projektowana kottownia gazowa.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej:

e instalacja ogrzewania grzejnikowego 70/50°C,

* instalacja ciepta technologicznego 70/50°C,

3.Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczeh wykonano wg programu ,OZC” do obliczen strat ciepta
(obliczenia znajdujg sie w archiwum biura).
Charakterystyka cieplna budynku hospicjum:

1. zapotrzebowanie na ciepto budynku Q=122 kw

2. zapotrzebowanie na ciepto do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych Q =15,2 kw

Dla budynku zaprojektowano 2 obiegi grzewcze zasilane z kottowni:

Obieg 1 — instalacja c.0. ogrzewania grzejnikowego Q=12,2 kw
Ap =19,6 kPa
V =175 litrow
H= 4,5 mH,0

Obieg 2 — instalacja ciepta technologicznego Q =15,2 kW
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Ap = 6,2 kPa
V = 30 litréw
H= 3,5 mH,0

4.0pis instalacji grzejnikowej

W  budynku zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowg z poziomym
rozprowadzeniem przewodéw z rozdzielacza obiegdéw grzewczych znajdujgcego sie w pomieszczeniu
kottowni.

Rozprowadzenie przewoddw grzewczych projektuje sie pod stropem parteru z rozdzielacza w kottowni
a nastepnie w bruzdach $ciennych do poszczegélnych grzejnikbw na parterze oraz pietrze. Lokalizacja
grzejnikdbw wg czesci rysunkowej opracowania.

Instalacja zostanie wyposazone w armature odcinajgcg i regulacyjna.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych tgczonych poprzez
zaciskanie.

Instalacja c.0. w budynku zostata zaprojektowana w systemie tréjnikowym.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane w wykonaniu higienicznym na
parterze, grzejniki z wbudowng wkiladkg zaworowg dolnozasilane na pietrze oraz grzejniki tazienkowe
drabinkowe.

Podejscia do grzejnikéw wykonaé od sciany.

Kazdy grzejnik boczbnozasilany zostanie wyposazony w zawOr termostatyczny z gtowicg termostatyczng oraz
zawor powrotny.

Kazdy grzejnik zaworowy zostanie wyposazony w gtowice termostatyczng oraz zestaw przytgczeniowy.

Przewody instalacji c.o0. prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktdre znajdowac sie bedg w kottowni.

5.0Opis instalacji ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zapewnia¢ bedzie dostarczenie ciepta do nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej.

Zaprojektowano obieg ciepta technologicznego z rozdzielacza zlokalizowanego w kottowni.

Obieg zapewnia¢ bedzie dostarczenie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej do nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w budynku. Rozprowadzenie przewodéw do centrali odbywac sie
bedzie pod stropem parteru.

Przewody instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych

Instalacja zostanie zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa, ktére znajdowac sie bedg w kottowni.

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej zostanie zabezpieczona przed zamarznieciem poprzez zapewnienie
statlego przeplywu przez nagrzewnice — by-pass fgczacy powr6t z zasilaniem oraz ciggta prace pompy
obiegowej. W przypadku zamknietego zaworu regulacyjnego oraz zbyt duzego spadku temperatury na
zasilaniu nagrzewnicy nastgpi calkowite otwarcie zaworu i przeptyw przez nagrzewnice gorgcego czynnika.
Sterowanie zaworem dwudrogowym oraz pompg przy nagrzewnicy odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyke
centrali wentylacyjnej.

6.Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:
e grzejniki stalowe ptytowe bocznozasilane w wykonaniu higienicznym,
« grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkladkg zaworows,
e grzejniki tazienkowe, drabinkowe,
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e nagrzewnica w centrali wentylacyjnej,
7.Rurociggi i armatura

Na przewody instalacji c.o0 zaprojektowano:
e rury tworzywowe wielowarstwowe,
e rury stalowe

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowaé¢ do $cian i stropéw przy pomocy podpér statych i przesuwnych
z zachowaniem samokompensacji. Na zalomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgcg na
swobodne wydluzenie przewoddéw. Odgalezienia do pionéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem ramion
kompensacyjnych.

Calos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomocg obejm systemowych z wkladkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpér przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejscia rur instalacji przez stropy, S$ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypetnionych silikonem.

Jako armature zastosowano:
* zawory grzejnikowe termostatyczne,
* zawory grzejnikowe powrotne
*  zawory rbwnowazgce,
e zawory kulowe,
* automatyczne odpowietrzniki proste,
e zawory kulowe z mozliwoscig spustu wody,
* zawory regulacyjne z sitownikami,
* pomy cyrkulacyjne przy nagrzewnicach,
* filtry siatkowe.

Przejscia przewodow instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej El 120,

Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni
dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne umozliwiajgce wykonanie
w/w prac.

8.Regulacja i rownowazenie instalacji

W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzana bedzie za pomoca:
« automatyki w kottowni,
« zaworOw regulacji hydraulicznej w kotlowni oraz zaworoéw regulacji hydraulicznej przy nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej,

Zaprojektowana instalacja c.o. to instalacja zmienno — przeptywowa. W celu zréwnowazenia hydraulicznego
instalacji zostata ona podzielona na niezalezne gatezie grzewcze.

Regulacjg instalacji centralnego ogrzewania zajmowaé¢ sie bedzie automatyka kottowni. Automatyka ta
zapewnia regulacje zaréwno ilosciowa jak i jakosciowg czynnika grzewczego w zaleznosci od panujgcych
warunkéw zewnetrznych.
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Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336. Proces réwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych producenta zaworéw
regulacyjnych i réwnowazgcych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchyike przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydraulicznej.

Po sporzadzeniu protokétu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

9.0dpowietrzenie i odwodnienie

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikow DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe
DN15 w celu wymiany odpowietrznika bez koniecznosci oprézniania przewodu z wody. W najnizszych
punktach instalacji c.0. zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje sie zawory spustowe kulowe mosiezne, o potgczeniach gwintowanych, ze ztgczkg do weza.

10.1zolacja cieptochronna

Przewody c.o. nalezy izolowa¢ otuling z wetny skalnej A=0,035 W/(mxK) o grubosci:

+ $rednica wewnetrzna do 22 mm —g=20mm

»  $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm —g=30mm

+ $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm — g = réwna srednicy wewnetrznej rury
«  $rednica wewnetrzna powyzej 100 mm —g =100 mm

Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowaé
izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac¢ otuling o grubosci 6 mm.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

11.Warunki techniczne wykonania i odbioru
Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
*  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen
e Obowigzujgcymi przepisami.
12.Wytyczne miedzybranzowe

12.1 Wytyczne elektryczne
» zasili¢ pompe przy centrali wentylacyjnej.
12.2 Wytyczne konstrukcyjne

* wykona¢ przebicia na przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane
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12.3 Wytyczne ppo z.

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ Kklase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.1)”,

« ,dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust.1, dla pojedynczych rur instalacji
(..) ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy pomieszczen higieniczno — sanitarnych (Dz.
Ust. Nr 75, 8234, ust.2)",

e, przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych w §234,
ust., dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow (Dz. Ust. Nr 75, §234, ust.3)”,

* izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane w sposob
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

» wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie.

12.4 Wytyczne BHP

e wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

e montaz przewodoéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

» zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw
BHP,

» wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

13.Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,
«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ,
«  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
*  Obowigzujgcymi przepisami i normami.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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